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本書の構ぶについて 

ご使用の前に 

雌)#*^^ Windows から印刷ずるには 
Macintosh から印刷ずるには 
DOS から印刷ずるには 

プリンタのユーテイリテイソフトウェアを使用ずるには 
困ったときには 

A 中 ^^ 付録 

USB クラスドライバ 、 Canon Port Setting Tool についての説明、および索引を 
掲載しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡くださし、。 
• 本書の内容を無断で乾載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-を意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A ま意 

取りあいを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあるを 
意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項 
をお守りください。 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

メモ 1 

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 
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キー • ボタンの表記について 


本書では、キ ー• ボタン名称をな下のように表しています。 

•プリンタ上のキ_ :[キー名称] 

例：[オンライン] 

.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] 

[設定] 

•コンピュータ画面上のアイコン： <アイコン>+ (アイコン名称) 
例：智（印刷） 



画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合が 
あります。 


操作時にクリックするボタンの場所は、 ( ) (丸）で囲んで表しています。また、操作 

を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブに七ツト 
して、 CD - ROM 乂ニューの[インス!ル]をクリックしまず。 


canon 


LIPS V CD-ROM Setup 


この面面からソフトウ I アの 
インストールな:’ができま 
す。右の巧目からぷ仿してく 
たさい. 




操作時にクリック 
するボタン 


巧属ソフトウェア ( UPS 4 ドライバなど ） J 

マニュアルま示 1 


オンラインユーザ^ 


按了 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ⑤ Windows ⑥95 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows NT ® operating system 日本語版： 

Microsoft ⑤ Windows ⑥2000 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows ⑥ operating system : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon、Canon □ ゴ、 ColorGear 、 FontCompose 广、 FontGallery 、 imageRUNNER 、 
LASER SHOT 、 UPS 、 PageComposer 、 imageWARE、NetSpot は、キヤノン株式会社 
の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の 
商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Macintosh、TrueType は、米国 Apple Computer Inc. の商標です。 
AT、IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 
Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標 
です。 

NetWare® 、 Novell 、 IPX/SPX 、 NDS 、 NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。 
Java およびすベての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 
Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 シリーズは、日本電気株式会社の商品名です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo Light, 
Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream Cataneo 
Regular Swash, 

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline, 

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream Roundhand 
Bold, 

Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Italic, Bodoni Roman 
Century Oldstyle Bold, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Roman, 

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook 
Italic, Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman, 

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold 
Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 3 已〇 Demi—Bold, Exotic 3 已〇 Bold, Exotic 350 Light, 


X 



Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, Goudy 
Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 

Holiday PI 

Poster 巨 odoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans 巨 !"， Prima Serif Bold, Prima Serif BT, Prima Mono Bold, 
Prima Mono BT, 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Seri 干 a Bold, Sen 干 a Bold Condensed, Seri 干 a Italic, Seri 干 a Light, Seri 干 a 
Light Italic, Sen 干 a Thin, Sen 干 a Thin Italic, Sen 干 a Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 已已已， 

Swiss 721 Black Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Black Rounded, 
Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold Condensed Italic, Swiss 
721 Bold Extended, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 721 Bold Outline, Swiss 721 Bold 
Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 Condensed Italic, Swiss 721 Extended, 
Swiss 721 Italic, Swiss 721 Light, Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light 
Condensed Italic, Swiss 721 Light Italic, Swiss 7S1 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 
721 Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zap 干 Humanist 601 Bold, 之 ap 干 Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 Italic, 
Zapf Humanist 601 Roman, Zap 干 Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra 
Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 801, Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や OS によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照し 
てくださし、。 


[ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を遵択すると、一度 
にプリンタドライバの設定蜜更を巧ラことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることができます。 

出力方ま 

印祝ジョブの化理方法を設定します。 

原稿サイズ 

アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。 

出力用紙サイズ 

印欄する巧紙のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的にあ大または縮 
小されて印刷されまず。 

部数 

印欄する部数を設定します。 

印刷の向き 

用紙の方向に巧して印刷する向きを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

] 枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか （ N ページ印刷）、複数の用紙に1ページ分の原稿 
を印刷するか（ポスター印刷）を設定します。 ] ページの原稿を]枚の用紙に印刷するときは、 
倍率を指定できます。 N ページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます。 

スタンプ 

原稿に透かし文字 （ 「巳 OPYj や「社外秘 J など）を重ね合わせて印刷します。 

[スタンプ編集]で独自にスタンプを登録/編集することができます。 

設定確認 

プリンタドライパで設定された項目内容を[設定確認]ダイアログボックスで確認できます。 

NetSpot Job Monitor を表示ずる 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

ユーザ定義用紙 

[ユーザ定義用祇]ダイアログボックスで独自の用祇サイズを設定しておくことができます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷ずるかどラかなどを設ちします。 

また、オーバレイ印宇を行うかどうかを設定します。 



[仕上げ] ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方ま 

印脚]ジョブの化理方法を設定します。 

印刷方法 

両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印欄、製本印刷のいずれかの印刷方法を 

選択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方まなどを設定できます。 

印刷の向きが異なる巧紙を組み合わせる 

とじ方向 

サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排祇方法を設定します。 

片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ佑または左）、短辺とじ（上または下） 

排祇方ま 

から選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法を選択します。 

部単位で印刷ずる 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排祇先 

排紙先を設定します。 

NetSpot Job Monitor を表示ずる 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を行います。 
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[お気に入りの追加] 

ダイア□グボックス 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択しまず。 


コ>< ント 

追加するお気に入りのコメントを入力しまず。 


設を確認 

、 

現在設定している項目の一覧が表示されます。 



[お気に入りの編集]ダイアログボックス 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の蛮更、名称、アイコン、コメントの 
変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙] 

ダイア□グボックス 


用紙一覧 

定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されまず。 


ユーザ定義用祇名 

登録するユーザ定義用祇の名称を入力しまず。 


単位 

サイズ単位にミリメートルかインチのどちらを採巧ずるかを選択しまず。 


用紙サイズ 

サイズー覧で選択したサイズの高さと幅の寸まを入力します。 



[ぺージオプション] 

ダイア□グボックス 


[ぺージ修飾]ぺージ 

ページ枠 

ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択します。 
印刷しないときは[枠なし]を選がします。 


日付を印晒 J 

印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


時刻も印祝 

印刷時の時刻を印刷するかどうかを設定します。 


ユーザ名を印刷 

ユーザ名を印刷するかどうかと印刷ずる位置を設定しまず。 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどうかと印刷する位置を設定しまず。 


書式設定 

日付やページ香号を印刷する隙の書まの設をを行います。 

[オーバレイ]ページ 

化理方法 

オーバレイ機能を使って印刷を巧うかどうかを設定します。フォームファ 
イルを作成するかも本項目で設定しまず。 


ファイル名 

フォームファイルを作成するときに、フォームファイルのファイル名を選 
おします。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規にフォーム 
ファイルを作成することができまず。 


ファイル情報 

選択したフォームファイルの情報が表示されまず。 


[製本詳細]ダイアログボックス 

製本印面りの方法 製本印刷をどのよラに行ラか設定します。 

開き方向 左開きかち開きかを選択します。印刷の向きが横の場合は、上開きか下開きかを選択しまず。 

製本とじしろを指定するとじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


[仕上げ詳細]ダイアログボックス 


イメージモード時キヤリプレーシヨンを行ラ 

イメージモードで印刷するときに、キ f リブしーシヨンを行います。 
パネルに表示する名称印刷中にプリンタのバネルに表示ずる文を列を入力します。 


用紙の左上を原点として邮する 
印字領域を広げて印刷する 
卜しイ廳サイズのチ17クを行う 
印刷の向きを巧0度回転ずる 
白紙節約モード 
はがき印刷 


用紙の左上余白 0 mm を原点として印をします（通常は 5 mm ) 。 

を白を 0 mm にして、印字可能な領域を広げます。 

印刷データの用紙サイズと給紙卜しイの用紙サイズが異なる場合にメッセージを表示させるときに設定します。 
印刷を180度回転ませて出力します。 

白紙ページを出力するかどうかを設定しまず。 

はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。 

フエー ス アッ プ時に排祇 j 頃序を逆にする 

フエースアップ祁紙を行ラ場合に、ぺージ順序を合わせるため排祇順序を逆にして出力します。 
デバイスにダウンロードされたかきを使う 

外きに h げ t - J に： F 040 〜 F 日 FC ) の印刷方まを設定します。 

姐;理オプション 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない塌合は、このボタンをクリックして 

[処巧オプション]ダイアログボックスで設定しまず。 
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[給紙]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してくだまい。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方まを設定します。 

給紙方法 

ページごとに給祇を設定します。 

給祇部 

用紙の給紙方まを指定しまず。 

用祇名称 

リモート UI で設定した用紙の愛称で給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印刷用祇の種類を選択しまず。 

ユーザ定義巧紙を縦送りにする 

ユーザ定義用紙を縦送りに印刷するときに設定します。 

印刷済み用紙の裏面に巧欄する 

設定確認 

手差し卜しイから手動で両面印刷ずる場合に、印刷済み用祇の裏面を印刷するときに設定します。 
[ページ設定]ページの項を参照してくだまい。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動しまず。 


[印刷品質]ページ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してくだまい。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

印刷目的 

原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します。[設定]で印刷品質の詳細を設定できます。 

印刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自に原稿の品質を設定する場合は、[ユーザ設定]を選択 


したあとに[設定]をクリックします。 

設定 

印字についての詳細な設定を行いまず。 

カラーモード 

カラー印測を行うか、モノクロ印刷を行ラかを選択します。 

色/グレーの設定を行う 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定しまず。[色/グレー設定] 


で明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

色/グし一調整サンプルプリン h 

[色/グレー設定]ダイアログボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」 


のサンプルイメージを印刷するときに設定します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

NetSpot Job Monitor をき示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[デバイスの設定]ぺージ 

給紙オプション 

プリンタに装着まれている給紙オプションを設定しまず。 

排紙オプション 

プリンタに装着まれているお强氏オプションを設定しまず。 

両面ユニット 

両面 ユニッ トを使用するかどうかを設定します。 

両面モデル 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

拡張メモリ 

プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 

内部スプール姐理 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。 

パスワードの設定を許可する 

[ID/ パスワードの設定]ダイアログボックスで[パスワード]の設定をしたいときにチ王ックします。 

デパイス磯能 

デパイスの磯能バージョンを設定します。 

フォント設定 

原稿中の TrueType フォントの扱いかたを設定します。 

給祇方法と用紙の割り当て 

プリンタに装着されているカセットや手差し卜しイに収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 

デパイス情報取得 

NetSpot Job Monitor を介してデバイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライバの設定値に反巧されます。 



[お気に入り]ぺージ 


お気に入り一覧 

目的に応じたプリンタドフイパの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度にプリンタ 
ドライバの設定蜜まを行ラことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができまず。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

ファイル読み込み 

ファイルに保巧したお気に入り項目を読み込みます。 

ファイル保存 

追加したお気に入りをファイルに保存しまず。 

ドキュメントプロパティでの許可 

ドキュメントからプリンタの設定を行ラとき、お気に入 D の選がや編集を許可するかどうかを設定します。 
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[ユーザ設定]ダイアログボックス 
グラフィックモード 


ビットマップ 


印刷データを LIPS コントロールコードのデータに変換して印刷するか （ LIPS モード） 

データ（イメージモード）で印刷するかを選択します。 

カラー原稿を印刷するときの姐理方法（モノクロプリンタではカラー原稿をグレースケールに変換するとき 
の化理方法）を設定します。 

中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 

グラフィックをよりきれいに印刷ずるときに設定しまず。ただし、グラフィックデータがアプリケーションソフト 
ウェアからのプリンタドライパで赃理されるため、アプリケーションソフトウェアの解放に時間がかかります。 
ホスト展開を選巧したときにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定しまず。 

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォントをプリンタが持つフォントに置き換えて印刷します。 TypeWing 磯能を使う 
TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

低解像度のイメージデータをなめらかに印刷します。 

トナーを節約して印刷する機能を使ラかどうかを設定します。 

印宇関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[化理オプション]ダイ 
アログボックスで設定します。 


モード詳細 
諧調 

カラー/モノクロ中間調 
ホスト展開 

高精細モード 


イメージデータを補正する 
ドラフトモード 
処理オプション 


、 


- J 

[ [色/グし一設定]ダイアログボックス 


[色/グレー調整]ページ 

調整後の画像 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像が表 
示されます。 


元の画像 

調整前のサンプル画像が表示されます。 


明るさ/コントラスト 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 
スライダーを使って調整します。 


調整の対泉 

調整ずる対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択しまず。 

[マッチング]ページ 

マッチングモード 

マッチング方法について設定します。 


イメージ 

写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にし 
たいときにマッチングを設定します。 


グラフイツクス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示されたが態に近づけた印 
刷にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文きを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ 
ングを設定します。 


キヤノンファインを使う 

カラー原稿を補正してきれいに印刷しまず。 


ガンマ補正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができまず 


[フォント設定]ダイアログボックス 

[フォント置き換えテ-ブル]ぺ-ジコンピュータシステムにインストールされている TrueType フォントのリストが表示されます。それぞれに 
ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフォント]ぺージ プリンタにオプションフォントが追加されているとき、オプションフォントを登録することができます。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイアログボックス 

カセツトや手差し卜しイの給紙元ごとに、収納されている巧紙のサイズと向きを設定します。 


[お気に入りの追加/編集]ダイアログボックス 


お気に入りの表 TT ； 

名称 追加ずるお気に入りの名称を入力します。 

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 

コ方ント 追加ずるお気に入りのコ^ントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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ご使用の前に 


CHAPTER 


プリンタを使用ずる前にインス!^ールずる必要があるソフトウェアについて説明していま 
ず。 


印刷する前に必要な作業 . 1-2 

Windows をお使いの場合 .1-2 

Macintosh をお使いの塌合 .1-3 

DOS をお使いの場合 .1-3 

ソフトウェアの 紹介 .1-4 

LIPS Vプリンタドライバ .1-4 
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Device Status Extension.1-9 

FontGallery.1-10 

リモート Ul.1-10 

暗号化セキュアプリントドライバ Add-in for Client PC.1-10 
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印刷ずる前に要な作業 


プリンタの設置が完了したら、次は印刷に必要なソフトウェアのインストールを行う必要 
があります。 

お使いの環境に合ったソフトウェアをインストールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス! -- ルずる（一第2章： Windows から印刷ずるには） 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも ' 必要となります。 

■ その他のソフトウェアをインス! -- ルする（一第5章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用ずるには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウェア 「NetSpotJob 
Monitor 」、 デバイスのプ□トコル初期設定用ソフトウェア 「NetSpot Device 
Installer」、TrueType フォントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールしてくだ 
さし、。 
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印刷ずる前に必要な作業 




Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス! -- ルする（一第3章： Macintosh から印刷ずるには） 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエ 
ラーやプリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もイン 
ストールされます。 


■その他のソフトウェアを使用する（一第5章：プリンタの ユーティリティ ソフトウェア 
を使用するには） 

TrueType フォントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールします。 

Mac OS X をお使いの場合は、デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 
「NetSpot Device Installer 」 をご利用になれます。 


DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアからの設定（一第4章： DOS から印刷ずるには） 

プリンタドライバをインストールする必要はありません。アプリケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


印刷ずる前に必要な作業 
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ソフトウェアの紹介 


ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。 


UPS V プリンタドライバ 


アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なプリンタドライバソフトウェア 
です。アプリケーシヨンソフトウェアの印刷データを UPS プリンタ用のデータに変換して、 
プリンタへ送ります。印刷データの変換が外にも、印刷データをスプールする機能や印刷 
条件を設定する機能を持っており、化大 • 縮ルやとじしろ、色 / グし一調整など、さまざ 
まな印刷の仕上がりを設定することができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収 
録されています。 
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UPS V プリンタドライバは 、 LIPS IV から進化した、キヤノン独自の新しいプリンテイン 
グシステムです 。 LIPS V は 、 LIPS IV と LIPS LX から構成され、お使いの 0S に最適な 
プリンタドライバを提供します 。 Windows 98/Me、Mac OS 9 には LIPS IV、 Windows 
2000/XP/Server 2003、 Mac OS X には UPS LX をインストールしてください。 

UPS LX は、印刷データの処理をコンピュータとプリンタで負荷分散することによって、 
最適な速度で出力することを可能にします。従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、 
少ないメモリでの動作を実現します。 


LIPS V (UPS IV+LIPS LX) 

LIPS IV 

I LIPS IVsl 



LIPS IVc 



LIPS III 
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Canon LPR 2 


Canon LPR2 は、 TCP/IP ネットワーク上のプリンタに印刷するためのソフトウェアで 
す。本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登 
録されているプリンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することができます。 
本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法、設定方法は 
CD-ROM に収録されている 「Canon LPR2 ユー ■ ザーズガイド」 （ PDF 取あ説明書）を参 
照してください。詳しい使用方法は、オンラインヘルプを参照してください。 


NetSpot Suite 


NetSpot Job Monitor 


プリンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティリティソフ 
トウエアです。プリンタポートに接続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接 
続されているプリンタの状態もコンピュータ画面上に表示できます。また、印刷待ちデー 
夕の一時停止 - 再開 - 削除などが行えます。本ソフトウエアは付属の CD-ROM に収録さ 
れています。インストール方まは 「NetSpot Job Monitor をインストールする」〔一 P. 日 - 2) 
を参照してください。 


白 NetSpot Job Monitor テバイスボード 


デバイスがま示な）オプション ( がヘルプ(が 


"iLl 」」I 一 W :お iill ぶ I L - li 獲し il' 姐 I 

.3 3 


Canon Printer Canon 
Printers 


Canon 

Printers 



レディ 
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NetSpot Device Installer 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を斤 
うユーテイリテイソフトウェアです 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイ 
ンストールが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。本ソフトウェア 
は付属の CD-ROM に収録されています。インストール方まは 「NetSpot Device Installer 
を使用する」（一 P.5- 1 日）を参照してください。 


TCP/IP 

フレームタイブ： 

护アドレス設ミでま： 
IP アドレス： 

サブネットマスク： 
プー トウてイアドレス: 


XJ 


[Ethernet 11 






255 2雨 25日 


ブロードキ*ストアドレス： 

I 172 20 朗 

255 

NetWare 

フレームタイブ： 

I Ethernet 802.2 

d 

惕ホフレ-ムタイ づ： 

卜 
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つ エース. さイブ： 
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厂 ■ - -,•； っ如.'.'つ 
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imageWARE Accounting Manager 


imageWARE Accounting Manager は、社内や部門内からのプリンタの印刷履歴を収集 • 
管理するためのソフトウエアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰が、 いつ、 どのプリンタに、何ぺージ印刷したかなど 
の情報や、その費用などを調べることができ、印刷枚数の集計管理、プリンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことができます。 

imageWARE Accounting Manager は、別売のアプリケーシヨンソフトウエアとなってお 
ります。詳しい情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 



1-8 


ソフトウェアの紹介 











































Device Status Extension 


プリンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウザから共有プリンタの情報を表 
示することや印刷ジョブの操作などを行うことができます。 Device Status Extension を 
インストールすることで、 Device Status Extension に対応しているプリンタのプリン 
夕情報を表示する画面を、キヤノンが提供する画面に切り替えることができます。さら 
に、 NetSpot Console をお使いの場合は、 Device Status Extension の画面から NetSpot 
Console を起動することもできます。本ソフトウェアは、付属の CD-ROM に収録されて 
います。インストール方ま、使用方まは、 [DS ロフォルダの Readme ファイルを参照し 
てください。 



ご使用の前に 


ソフトウェアの紹介 
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FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多おな文字表現が可能になります。また、欧文書体には、ユー 
ロフォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもできま 
す。本ソフトウエアは付属の CD-ROM に収録されています。 


リモート UI 


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウザからネッ h ワーク経由でプリンタにアクセスして、プリンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI の使用ちまについては、「リ 
モート U1 ガイド」を参照してください。 


.アプリント 


ドライノ K Add-in for Client PC 


暗号化セキュアプリントは、コンピュータから印刷するときに、印刷データを暗号化する 
ことによってデータ通信時のセキュリティを強化するソフトウェアです。本ソフトウェア 
をお使いになると、他のユーザに内容を見られずに印刷を斤うことができ、不正な情報漏 
巧の防止が可能となります。本ソフトウェアは、暗号化セキュアプリント用の CD-ROM 
に収録されています。インストール方法、使用方まは、 CD-ROM 内の Readme ファイル 
およびオンラインヘルプを参照してください。 
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Windows から印刷ずる 
には 


CHAPTER 


Windows にプリンタドライバをインス!ルずる手順、印刷ずる方法、および本プリンタ 
の機能について説明していまず。 
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印刷ずるときに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!ルずる（一 P .2-5) 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ 印刷設定を行ラ 

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。 
これらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。 

■ 印刷ずる 

アプリケーシヨンソフトウエアから印刷するためのメニユーを選択します。この操作は、 
アプリケーシヨンソフトウエアごとに異なりますので、各アプリケーシヨンソフトウエ 
アに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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印刷ずるときに必要な作業 




必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


プリンタドライバ 

プリンタドライバはが下のシステム環境でご利用になれます。 

• 0S 

- Microsoft Windows 98/Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
* Microsoft Windows Server 2003日本語版 
•コンピュータ 

-上記 OS が動作するコンピュータ 
.六モリ 

-上記 0 S が動作するために必要な;< モリ 


重要 


• 日本語が外の 0 S には対応していません。 

• Windows 98 /Me には LIPS IV プリンタドライバが、 Windows 2000/ XP/Server 2003 
には LIPS LX プリンタドライバがインストールされます。 

• Windows SOOO / XP/Server 2003に、 LIPS IV プリンタドライバをインストールした 
い塌合は、自動表示された CD-R 日 M 六ニューを一度終了し、[マイコンピュータ]- 
に ANONJJPS ] を右クリックして開き、 [ UPSV ] - [ LIPS 4] フォルダから [ SETUP . 
EXE ] をダブルクリックしてインストールを斤ってください。 LIPS LX プリンタドライ 
バで使用できないプリンタフォントを使用したい場合のみ、 LIPS IV プリンタドライバを 
インストールしてください。 

• Windows 9已 /NT 4.0 には対応していません。 


必要なシステム環境 
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■ USB 関連ドライバ 

US 巨環境をお使いの場合、が下のシステムで US 目クラスドライバ関連ファイルをご利 
用になれます。 

• 0S 

- Microsoft Windows 98/Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•コンピュータ 

■上記 OS が動作するコンピュータ 
•六モリ 

-上記 0 S が動作するために必要な六モリ 


重要 


Windows 98をお使いの場合 、 Windows 98プリインストールモデルのみに対応してい 
ます 。 Windows 95/3.1 から Windows 98へアップグレードした環境では使用できませ 
ん ■/ 。 
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必要なシステム環境 




タドライ八をインス I ルする 

プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 
ここでは、プリンタドライバのインストール手順について説明しています。 
お使いのプリンタの接続環境に合ったインストール方法を選択してください。 


くお使いの接続環境> く本書のページ> 



No 




※ネツトワーク上 ( TCP/IP I No 
のみ）にあるプリンタの I 
リストの中からプリンタ 
を選択するだけで簡単に 


Yes 




インストールできます。 





P .2-32 

「共有プリンタ環境をお使いの 
場合 J 


P .2-7 

「ネツトワーク上のプリンタを 
自動探索する場合」 


P .2-22 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 ( USB 接続を除く）の 
場合 J 


P .2-16 

「 USB 環境をお使いの場合 J 


P .2-22 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 ( USB 接統を除く）の 
場合 J 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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重要 


琢メモ] 


本書では、インストーラでの手順を記載しております。 Windows の[プリンタ]フォル 
ダ （Windows XP / Serve 「 S 003 の場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ）からプリンタ 
ドライバをインストールする場合は、ファイル指定のウィザードで必ずが下のファイル 
を指定してください。また、その場合インストール後は、必ずコンピュータを再起動し 
てください。が下のファイルが外のファイルを指定した場合、 Microso け製のプリンタ 
ドライバがインストールされることがあります。 

- Windows 98/ Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ LIPSV ¥ LIPS 4¥ win 98 _me 
- Windows 2000/ XP/Server 2003用ファイル： 

CD - ROM ドライブ ¥ UPSV ¥ UPSLX ¥ win 2 k_xp (UPS LX プリンタドライバ） 

CD - ROM ドライブ ¥ UPSV ¥ UPS 4¥ win 2 k_xp ( LIPS IV プリンタドライバ） 


本書では Windows 2000にインストールする場合の画面を使用しています。お使いの 
OS によって表示が異なる場合があります。 


2-6 


プリンタドライバをインス!-ールずる 






ネットワークプロトコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバを 
インストールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択す 
るだけで簡単にインストールできます。 

本インストール方まは、 TCP/IP ネットワーク環境（ネットワークプロトコル）でのみイ 
ンストールできます。お使いのネットワーク環境がねからない塌合は、ネットワーク管 
理者にご確認ください。 


7 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認しまず。 

f 軍司 •インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

.プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正常 
にインストールできないことがあります。 

.プラグアンドプレイの自動インス!ルにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを斤ってください。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 

のンバーとしてログオンしてください。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
して、 CD-ROM メニユーの[インス! -- ル]をクリックします。 



CD-ROM メニューが表示されないときは、が下の手順でインストーラを起動してくださし、。 

1. CD-ROM 内の [ LIPSV ] フォルダにある Ketup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

之 . [Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 



イン XI JU ! 1 



重要 


重要 


ワーク上のプリンタを自動探索ずる場合 


windows を bs 刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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3 [UPS V プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インストール]をクリックしまず。 


インストール 


ソスウ；!:アの說巧を表示：图 
READM 巧き示；團 


^囚^ LIPS Vブリン公朽ィバ 

囚を^ NetSpot Job K/bnitor 



-クリックし画面の 
_.ソフトウIアの商単な 
レする場合' [インストー 


な ドライブの空き杳皇 10007 MB 

インストールにおまな否ち 


■ ^■^ ゴレ :」 J 


チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 

セットアップウイザードが表示されまず。 


4 [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容 
を確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



使用許諾契約書が画面に表示されまず。 
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プリンタドライバをインス!-ールずる 


























5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックしまず。 



メモ"！ Canon Driver information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 
ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、が下の画面が表示されたと 
きは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリツクすると、 Canon Driver Information Assist Service に対■する 
Windows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレー 
シ ョ ンを斤えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver information Assist Service は使用できな 
くなります。 



プリンタドライバをインス I ルずる 
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6 [ネットワーク上のプリンタを探索してインス!ル]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。ネットワーク上にあるスリープ状態のプリ 
ンタも探索ずる場合は、[スリープ状態のプリンタも復帰させて探索す 
る]にチェックマークを付けます。 



7 処理の選択画面で、[次へ]をクリックしまず。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブ レーシヨ ンを 
使用する場合は、プリントサーパでインス!ルを行うときに [Canon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けまず 0 



Windows から印刷するには 
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既にプリンタドライバがインストールされている塌合は、が下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録され 

既存のドライバも更新する];ているプリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]: 新規にプリンタドライバを追加しまず。 

[既存のドライバは削除する]既存のプリンタドライバをアンインストールして、新規に 
(Windows 98/ Me のみ）： プリンタドライバを追加します。 

プリンタが探索されます。 



[ブリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されまず。 
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メモ I .Windows 2000 /XP/Se「ver 200 3 で[プリンタを追加する]を選おした塌合は、既に 
登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 

• Windows 98/Me で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されているす 
ベての プリンタドライバが自動的に更新されます。 

• L1PSLX/LIPS4 プリンタドライバは自動でインストールされるため、 [LIPSLX プリンタ 
ドライバ]/ [UPS4 プリンタドライバ]を選択することはできません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、が下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service にがする 
Windows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブし一 
シヨンを行えるよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 


を化 


A 



Canon Driver Information Assist Service の视ををほ用すなこは、 

このブ□クラムは巧る Windows ファイアウォ-ルのブ□ックを接除するぶ畢があります。 
プロックをお除するよう設定してらよろしいですか？ 


[....... 臘腳 . ......... ] I ぃぃ靡 I 


• Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている塌合は、手順 
7 で [Canon Driver Information Assist Service] が表示されません。 


8 [プリンター覧]からインス! -- ルずるプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 



[すべて選択]をクリックすると、探索されたプリンタがすべて選択されます。プリンタ 
が探索されない（[プリンター覧]にプリンタが表示されない）場合は、[再探索]をクリッ 
クします。 


選択したプリンタが[インストールずるプリンター覧]に表示されまず。 
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メモ]•[インス!ルするプリンター覧]からインス!ルしないプリンタを選択したあと[削 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 

•[再探索]をクリックしてもプリンタが探索されない場合は、「ネッ h ワーク接続、口一 
カル接続環境 ( US 目接続を除く）の場合」（一 P .2-22) を参照してインストールしてく 
ださい。 


9 インス!"ールずるプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



プリンタ名を蜜要する場合や、通常使ラプリンタとして設定する場合は、[プリンタ情報 
を設定する]にチェックマークを付けます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、表示された画面の 
[プリンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の共有名 
を入力することもできます。 


windows から印刷するには 
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10 [インス!ルずるプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
しまず。 



h r インス!ル開始後は中止ずることができません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されまず。 


メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


Windows から印刷するには 
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12 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順13へ進みまず。 


13 [終了]をクリックしまず。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 

インストール終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。 


メモ 1 •共有プリンタ環境でデバイス情報を取得するには、プリントサーパ'へ Canon Driver 
Information Assist Service のインストールが必要です。 

•プリンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報«非紙才 
プシヨンなど）の設定を行うこともできます。「印刷前のプリンタ情報設定」 （^ P .2 -巳 3) 
を参照してください。 


が上でインスト ー ルの作業が終了しました。 


Windcws か6^刷するには 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプリンタドライバのインストール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインストールしてください。 


重要 


• US 目接続時のみ、が下の手順でインストールしてください。 US 目に対応していない機種 
では、 US 目接続できません。 

.既にインストールされ ている 機種を追加してインストールを行う塌合は、「ネットワーク 
接続、口ーカル接続環境 （ US 目接続を除く）の場合」 P .2-22) を参照してくださし、。 
•古いバージヨンの UPS プリンタドライバがインストールされ ている 場合は、「ネットワー 
ク接続、 ローカル接続環境 （ US 目接続を除く）の場合」（一 P .2-22) を参照して、既存 
のドライバを更新してください。 

• Windows SOOO / XP / Se「ver S 003 をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators の乂ン八一と してログオンしてください。 


7 プリンタ本体とコンピュータの電源がオフになっていることを確認し 
て、プリンタ本体とコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、コ 
ンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 


重要 


.プラグアンドプしイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして、本手順でインストールを斤ってください。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
して、 CD-ROM メニューの[インス!ル]をクリックしまず。 


cation 


この面面力、らソフトウエアの 
インストールなどがでぎま 
す。ねぴ頁目から谨巧してく 
ださい， 


LIPS V 


CD-ROM Setup 


i ィンル； 1 


付属ソフトウ1ア ( LIPS 4 ドライ/のど） 


マニュアル表示 


オンラインユーザ登録 


お了 
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CD-ROM メニューが表示されないときは、お下の手順でインストーラを起動してくださし、。 

1. CD - ROM 内の [ LIPSV ] フォルダにある Ketup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

2. [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順6へ進みます。 

3 [ UPS V プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インス!ル]をクリックします。 


インストール 


ソフトウ王アの説巧を表示： の 
READM 巧表示；图 


^ 囚 LIPS V ブシ》朽ィパ 

'马 J 

I 回 NetSpot Job Monitor 

—me 

10 MB 


■ 上記. 


上 f 己でチェックマ-クのイホ■、ているソフトウェアをインス!ルします。[インス!ル]をクリックし.画面の 
培示に巧って劳みてな:さい。ソフトウェアきのを巧のアイコンをクリックすると、各ソフトウェアの商単な 
規巧ゃ README ファイルをま示します。なお,璋をのプシタドライ/巧インストールする場合、[インストー 

JL 广ぶ /3K ぃホ 1-1. 1.+ . 公 / g ■kC f-L 4 巧 一 • 三 + さ / + 


ルにぶ、要なちま]よりもをくのを星ウ化要にか/ますのでごを意くださし、。 


キャンセル 



C: 卜•ライブの空き容量 10907 MB 

インストールにおをな巧さ 术 MR 



チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされまず。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 

セットアップウイザードが表示されまず。 
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4 [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容 
を確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックしまず。 


げ巧 i キミ丢ちだ！ 

みのほ脯牛 i 熙約をま宜课くも 1売みください。 

> 

■/ , 

J 

I 




ゾフトウェ了ほ用 i 午 i 若契約香 


ごまま：下記の使用許話契が]き化 TF 本契が]含と言います。）ぞよくお结みくださ 一* 
い。 

これは、おぎ樣が、本餐約害とみに無巧で提供されるキヤノン製のデジタル巧を 
视、カラー巧写碟わよびブリンタ oa 下「キヤノン製品」と言います〇 ) 用 V フト 
。ェア（本契が]ま W かのをマニュアル、巧刷物等を含み、併せて W 下 r 本ソフト 
ウュア J と言います。）ぞごほ巧になるための、わ客おとキヤノン巧ザ:をな (WT 
キヤノンと言います。）との間の契約まです。 

おぎ滿ま、咽意 j を示す巧為、または「本ソフトウ t ア J のほ巧のいずれかを 
をって、本契約まじ同ましたことになります。お客读が本契約まに同まできない巧 
さ、 r 本ソフトウュア」をほ用することはできません。 二] 

ほ用能老装約のを讯厢ましますか？ 


<戻る旧)•け’ほ。 W … il ) いいぇ …）I 


Windows から印刷するには 
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6 [ USB 接続でインス!ル]を選択したあと、[次へ]をクリックしまず。 



/ ドライバをインス! -- ルします。 

• 巧めてプリンタドライバをインス!ルずる場合 

□ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」と 
いうメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

インストールが開始されまず。 

メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す;><ッセージが表示される場合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 

□ 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れます。 
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• 違ラ機種のプリンタドライバを USB 接続な外で既にインス I -- ルしている場合 

□ 「インス!ル開始後は中止することができません。よろしいですか？」と 
いうメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしたあと、画面の指示 
に従ってインストールを続けます。 


1 普ち 」 

过 1 

急おお瓣綿肿止するなげ巧ません。 

Mi \tcw ……… il 

I ぃぃぇ(が 1 


ノ 


I 同じ機種のプリンタドライバを USB 接続で既にインス! -- ルしている場合 

□ L 乂下のメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インス ト- 
ルを中断します。 


□ 「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（一 
P .2-22) の手順に従ってインス!ルを巧い、ポートの設定箇所で既存の 
US 己ポートを選択します。 

I ちいパ’ージョンのプリンタドライバがインス I -- ルされている場合 

□ L 乂下のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


□ 「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（一 
P .2-22) の手順7 L 乂降に従って、既をのドライバを更新します。 

□ 再度、手順1から USB 接続ドライバをインス!ルします。 




Windows から印刷ずるには 
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8 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順9へ進みます。 


9 [終了]をクリックしまず。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


@ メモ].インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」卜 P .2 -已 3) を参照してオプシヨ 
ンや機種名などを設定してください。 

.インストール途中でプリンタドライバが正しく認識されなかった場合は、プラグアンド 
プしイでインストールを斤ってください。 

• USB 接続の環境でプリンタドライバが正しくインストールできない場合は、 「 US 巨クラ 
スドライバをインストールできない塌合は」 （^ P .7-2) を参照してください。 

• Canon Driver Information Assist Service がインストールされていない塌合は、プリン 
タドライバのインストール終了時に Canon Driver Information Assist Service のイン 
ストールについての確認;>< ッセージが表示されます。 


が上でインスト ー ルの作業が終了しました。 


Windcws か6^刷するには 
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ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の 
場合 


次の手順でプリンタドライバをインストールしてくださし、。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認しまず。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 
•プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正常 
にインストールできないことがあります。 

.プラグアンドプしイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを斤ってください。 

• Windows 2000 / XP / Serve 「 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators の；<ンバーとしてログオンしてください。 


2 付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
して、 CD-ROM メニューの[インス!ル]をクリックしまず。 


cation 


この函面力みソフトウエアの 
インストールむどができま 
す，をの I 頁目から進巧して< 
ださい， 




LIPS V 


GD—ROM Setup 



オンラインユーザ登録 


終了 


CD-ROM メニューが表示されないときは、が下の手順でインストーラを起動してくださし、。 


1. CD - ROM 内の [ LIPSV ] フォルダにあるに etup . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

2. [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックします。 

3. 使用許詰契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックして、手順目へ進みます。 
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3 [UPS V プリンタドライバ]にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インス!ル]をクリックします。 


インストール 


ソフトウ王アの説明を表示： 正! 

READM 巧表示； 團 


r 囚 勢 UPS Vブシ》ドライバ 

®5M0 ) 

I 囚 NetSpot Job I'jtonftor 

10 MB 



C: 卜•ライブの空きぞ星 109的 MB 

インストールに必至な巧さ 35 MR 



チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされまず。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 

セットアップウイザードが表示されまず。 


4 [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme ファイルの内容 
を確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 



使用許諾契約書が画面に表示されまず。 
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5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をク 
リックしまず。 


P 用=丰き老 sg だ！ 

ホのほ脯午託契が]を;'主き;'載わ読みくだミい。 



リフトウェ了ほ用み諾契約ま 

ごまま：下記の巧巧許违誤約ま（じ1下本質的まと言います。）をよ < お読みくださ 
い。 

これは、お客樣が、本契約まとなに無巧で提供されるキヤノン製のデジタル巧を 
视、カラーな写视およびブリンタ <W 下 r キヤノン製品 J と含います。）用リフト 
ウェア（本契的ま W 外のをマニュアル、 Efl 刷が!等を含み、化せて W 下「本ソフト 
ウ xTM と言います。）ぞごほ用こなるための、お客様とキヤノンが式を化似下 
キ "T ノンと言います。〉との間の契約まです。 

お客樣は、响意 J] ぞ示す巧為、または「本ソフトウ1ア J の棟巧のいずれかを 
ちって、本契約まじ同ましたことになります。お客樣が本契が]まに同まできない巧 
合、「本ソフトウュのぞほ用することはできません。 二！ 

ほ用 i キ津契約の美巧に同ましますか？ 


:戻る(目） 


じ…はけげ ) — …% Iぃぃぇ (N) I 


爲 メモ 1 Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 
ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、お下の画面が表示されたと 
きは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service にがする 
Windows ファイアウォールのブロックが辭除され、デバイス情報取得やキヤリブし一 
シヨンを行えるよラになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 




Canon Driver Information Assist Service びすでにインスト'-化されています。 
Canon Driver Information Assist Service か蝶おをほ用する【こは、 

このブロジラムに巧する Windows ファイアウォ-ルのブ□ツクを棋除するぶ要げあります。 
ブ□ックをお巧するよう設ミしてらよろしいですか？ 


I ほい奶 i 〔 いいえ(が 
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2 

- 

2 


Windows から印刷ずるには 

































6 [ポートを手動で設定してインス!ル]を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 



7 処理の還択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブレーシヨンを 
使用ずる場合は、プリントサーバでインス!ルを行ラときに [Canon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けまず。 



Windcws か6^刷するには 
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既にプリンタドライバがインストールされている場合は、お下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録され 

既をのドライバも更新する]:ているプリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]: 新規にプリンタドライバを追加します。 

[既存のドライバは削除する]既存のプリンタドライバをアンインストールして、新規に 
(Windows 98 /Me のみ）： プリンタドライバを追加します。 

[既をのドライバを更新する]:既に登録されている既をのプリンタドライバを更新します。 


@ メモ！ .Windows 2000 / XP / Se「ver 2003 で[プリンタを追加する]を選択した塌合は、既に 
登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 

• Windows 98 /Me で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されているす 
ベての プリンタドライバが自動的に更新されます。 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、が下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service にがする 
Windows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブし一 
シヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できな 
くなります。 



• Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている塌合は、手順 
7 で [Canon Driver Information Assist Service ] が表示されません。 


Windows から印刷するには 
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8 [プリンター覧]からインス!ルするプリンタを選択したあと、 
をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!ルずるプリンター覧]に表示されまず。 


メモ 1 .複数のプリンタを選択する場合は、 [ CTRL ] キーを押しながら選択してください。 

• [インストールするプリンター覧]からインストールしないプリンタを選択したあと 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 


windows を刷するには 

加 ^ 
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9 [インス!ルするプリンター覧]を確認したあと、[次へ]をクリック 
します。 



to ポートを設定しまず。 



メモ]•複数のドライバが選択されている場合、上記の画面がドライバごとに表示されるため、 
プリンタによって異なるポートを選択できます。 

.ポートの設定方法が分からない塌合は、仮のポート （[ LPT 1] など）を選択したあと[次 
へ]をクリックして、画面の指示に従ってインストールを続けてください。ドライバの 
インストールが終了したら、正しいポートを設定してください。ポートの詳細な設定方 
法については、「ネットワークガイド」を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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• 標準のポートを設定する場合 

□ [使用ずるポート]のドロップダウンリストから使用するプリンタポートを 
選択したあと、手順11へ進みます。 



♦ネットワークプリンタ用のポートを設定ずる場合 

□ [ポートの追加] から [ネットワーク]を選択したあと、にのをクリック 
しまず。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、 [0 K ] をクリックし、手順 
11へ進みます。 



Windcws か6^刷するには 
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•ポートを追加ずる場合 

□ [ポートの追力日]から追加するプリンタポートを選択したあと、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



□ 表示されるウイザードに従って、追加するポートの設定を巧い、手順11へ 
進みまず。 


メモ 1 •上記ダイアログボックスに表示されるポートは、お使いの日 S によって異なります。 

• Windows 98/ Me で新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR 2 の 
インストールが必要です。 CD - ROM の [ Lprport ] フォルダにあるに etup . exe ] ファ 
イルを起動して、インストールを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPR 2 ユーザー 
ズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。ただし、キヤノン製仪外のネットワー 
クボードをご使用の場合は、各;一力一付属の取极説明書を参照してください。 


h [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックしまず。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

Windows 2000 / XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、[プリンタを共有す 
る]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の共有名を入力することも 
できます。ただし、[ポートの追加]で[ネットワーク]を選択している場合は、[プリン 
夕名]、[プリンタを共有する]は設定できません。 


Windows から印刷するには 
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12 [インス!ルずるプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
しまず。 



13 ■■インス!ル開始後は中止ずることができません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されまず。 


メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す;<ッセージが表示される塌合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 
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14 [次へ]をクリックしまず。 



インストール 


>/ '- , 

STEP 2 

完了 



炊へ巧クリッん、たットアップを終了してがみ、， 


し 如 一 1 


お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順]5へ進みます。 


1〇 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


® メモ]インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」（一 P .2-53) を参照してオプシヨ 
ンなどを設定してください。 


が上でインスト ー ルの作業が終了しました。 


共有プリンタ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プリントサーバを利用することにより、効]率よく印刷管理を 
行うことができます。プリントサーバ、クライアントそれぞれでが下の設定を行ってくだ 
さし、。 

■ プリントサーパでの設定 

インストーラを使って、ドライバをインストールします。インストールの途中で、共有 
設定および代替ドライバのインストールを斤います。 

■ クライアントでの設定 

プリントサーパにインストールされたドライバにアクセスして、ネットワーク経由でイ 
ンストールを行います。 


Windows から印刷するには 
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メモ I •代替ドライバとは、共有設定したプリントサーバ上に他の OS 用のドライバもコピーし 
ておき、クライアントが接続したときにドライバをネットワーク経由でインストールす 
る Windows 2000/ XP/Server 2003の機能です。 

.Windows 98/ Me のサーバ-クライアントの環境で共有設定を行う場合は、次の手順で 
行ってください。 

1. Windows の[コントロールパネル]-[マイ ネッ トワーク](または [ネット ワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプリンタの共有]で、[プリンタを共有 
できるようにする]にチ: L ックマークを付けたあと、 [ OK ] をクリックします。 

3. Windows の[スタート] 火ニューの [設定]-[プリンタ]を選択して、[プリンタ] 
フォルダを表示します。 

4. お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル] ニューから[共有]を選 
択します。 

5. [共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [ OK ] をクリックします。 

プリントサーバでの設定 （Windows 2000/XP/Server 2003) 

プリンタの共有設定と代替インストールを行う場合は、次の手順で行ってください。 


1 インス!ラを起動して、画面の指示に従いまず。 

「ネットワークを続、口ーカル拉抚環境 （ USB 接続を除く）の場合」（一 P .2-22) の手順 
1〜10を参照してください。 


2 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]を入力し 
たあと、[追加ドライバ]をクリックしまず。 



[追加ドライバ]ダイアログボックスが表示されまず。 


プリンタドライバをインス I ルずる 2-33 

























3 インス!ルずる代替ドライバの OS を還択して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



ウィザードに戻ります。 

4 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックしまず。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 


Windows から印刷するには 


2-34 プリンタドライバをインス!-ールずる 



































5 [インス!ルずるプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
しまず。 



6 ■■インス!ル開始後は中止ずることができません。よろしいでずか ？ J 
といラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されまず。 


メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す;<ッセージが表示される塌合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


プリンタドライバをインス I ルずる 2-35 
































7 [次へ]をクリックしまず。 
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[ 炊へ巧クリツん、たツトアジブを終了してがみ、， 


必 |)1 


お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順8へ進みます。 


8 [終了]をクリックします。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


® メモ]インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」（一 P .2-53) を参照してオプシヨ 
ンなどを設定してください。 


换上で共有設定と代替ドライバのインストールが終了しました。 


クライアントでの設定 

プリントサーパで代替インストールしている場合、クライアント側には L 乂下の手順でイン 
ストールを行ってください。 


メモ I プリントサーバで代替インストールされていない環境では、「プリントサーバでの設定 
(Windows 2000/ XP/Server 2003 )j (一 P .2-33) を参照してインストールを行ってく 
ださい。 


1 [マイネツトワーク]【または[ネツトワークコンピュータ])から、共 
有設定しているコンピュータ{プリントサーパ’）を選択してダブルクリツ 
クします。 


2-36 プリンタドライバをインス!-ールずる 



















2 インス!ルずるプリンタをダブルクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メッセージが表示されまず。 

3 [はい]をクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 


4 Windows 98/ Me をお使いの場合は、ウイザードの指示に従ってイン 
ス I ルを行いまず。 


5 インス!"ールが終了したら、コンピュータを再起動します。 


が上でインストールの作業が終了しました。 


Windcws か6^刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 2-37 






























Canon Driver Information Assist Service をインス 
卜ールずる 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーシヨンを使用する場合は、 
プリントサーバに Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要です。 
本手順に従ってプリントサーバに Canon Driver Information Assist Service をインストー 
ルしてください。 


重要 


L 己 P 巳900でパラしルインターフエースにセントロニクスケーブルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキヤリブレーシヨンの機能は使用できません。 


メモ 1 •デバイス情報取得機能を使うと、排紙オプションなどのプリンタ情報を自動的にプリン 
タドライバに反映することができます。印刷前のプリンタ情報設定： P .2-53) 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、コンピュータ 
に LIPS プリンタドライバがインストールされている必要があります。 


1 インス!ラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ US 目接続を除く）の場合」（一 P .2-22) の手順 
1〜已を参照してください。 


2 処理の選択画面で、 [ LIPSLX プリンタドライバ]、または [ LIPS 4 
プリンタドライバ]のチェック マー クを外してに anon Driver 
Information Assist Service ] にチェック マー クを付けたあと、[次へ] 
をクリックしまず。 



2-38 プリンタドライバをインス!-ールずる 

























メモ I •プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタドライバのインストー 
ルと合わせて Canon Driver Information Assist Service のインストールが行われます。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、が下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対■する 
Windows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレー 
シ ョ ンを斤えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver information Assist Service は使用できな 
くなります。 



3 r インス!ル開始後は中止ずることができません。よろしいでずか ？ J 
といラメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしまず。 



インストールが開始されまず。 


4 [次へ]をクリックします。 



お使いの機種によっては、この画面は表示されません。手順日へ進みます。 


プリンタドライバをインス I ルずる 2-39 
































5 [終了]をクリックしまず。 


コンヒュータを再起動する塌合は、[今すぐコンヒュータを再起動する]または[ただち 
にコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けます。 


上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました。 


Windows から印刷するには 


2-40 プリンタドライバをインス!-ールずる 





プリンタドライパを更巧ずる 


既に登録されているプリンタドライバを更新する場合には、仪下の手順に従ってくださし、。 


1 インス!ラを起動して、画面の指示に従いまず。 

「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ US 巨接続を除く）の場合」（气 P .2-22) の手順 
1〜6を参照してください。 


2 [既巧のドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



に anon Driver Information Assist Service ] にチ ： c ックマークを付けて 、 Canon 
Driver Information Assist Service をインストールすることもできます 。 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールについては 、 「Canon Driver Information Assist 
Service をインストールする」(- > P .2-38) を参照してください。 


プリンタドライ/ V 'を更新ずる 2-41 
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[インス!ルするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



4 画面の指示に従って更新を完了させまず。 

「ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ US 目接続を除く）の場合」（一 P .2-22) の手順 
13〜1己を参照してください。 


重要 


プリントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用して 
いるドライバをアンインストールしたあと、再度インストールしてください。（ークライ 
アントでの設定： P .2-36) 


が上でプリンタドライバの更新が終了しました。 


2-42 プリンタドライバを更新ずる 
























プリンタドライパをアンインス I ルずる 


プリンタドライバが不要になった場合は、仪下の手順でアンインストールを行います。 


重要 


プリンタドライバが Administrators の権限で Windows 2000 / XP/Server 2003にイン 
ストールされている場合、 Administrators が外の権限ではアンインストールできません。 
必ず、 Administrators の権限でログオンしてからアンインストールしてください。 


1 ずべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了しまず。 


2 [スタート]ゾニューから、[プログラム]—に anon Printer 
Uninstaller ] — [LIPSLX Printer Driver Uninstaller ] または 
[ LIPS 4 Printer Driver Uninstaller ] を選択しまず。 

アンインス!ラが起動します。 


3 アンインス! -- ルするプリンタ名を選択したあと、[削除]をクリック 
しまず。 



プリンタドライバがアンインストールされまず。 


( g ； メモ I [クリーンアップ]をクリックすると、本ドライバに関連するファイルやレジストリ情報 
などがすべて削除されます。通常は、[削除]でアンインス!-ールを斤ってください。 


プリンタドライバをアンインス I ルずる 2-43 

























印刷条件を設定ずる 


プリンタドライバのプロパティダイア□グボックスの各ぺージで、いろいろな印刷条件の 
設定を行うことができます。設定できる項目は、プロバティダイア□グボックスの表示方 
法によって異なります。お使いの 0S に合わせて、な下の手順に従ってプロパティダイア 
□ グボックスを表示してください。 

ドライバのプ□パティダイア □ グボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプロパティダイアログボックス 

印刷ジョブの設定を行う画面です。アプリケーションソフトウェアから表示した場合、 
その印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 2000 /XP/Server 2003の場合は P.2-4 己を、 Windows 98/Me の場合は 
P.2 -己〇を参照してください。 

Windows 2000 /XP/Server 2003で[プリンタ]フォルダから表示した場合、すべて 
の印刷ジョブに巧するデフォルト値を設定できます。（一 P.2-47) 

■ プリンタプロパティダイアログボックス 

プリンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プリンタ]フォルダから表 
/J 、しホす。 

Windows 2000 /XP/Server 2003では、よく使う機能をお気に入りとして登録するこ 
となどができます。（一 P.2-49) 

Windows 98/Me ではすベての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（一 
P.2-52) 


Windows から印刷するには 


2-44 印刷条件を設定ずる 





重要 


が下のような画面が表示される場合は、 Microsoft 製のプリンタドライバがインストー 
ルされています。 「プリンタドライバをインストールする J P .2-5) の手順に従って、 
キヤノン製のプリンタドライバをインストールしてください。 



Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示ずる 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプ□バティダイア□グボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


印刷を件を設定する 2-45 
































アプリケーシヨンソフトウェアのメニユーから、印刷コマンドを選択し 
ます。 


- Microsoft Word 


] 


I ファイル(り漏集のま示が巧入のき式 ( Q ) ツ-ルの君撤かウィンドウ地）ヘルプお） 


D 新規な巧妙... Ctrl+N 
ぷ P 月く ぬ〉... Ctrl +0 



お蕾!をヴ *0 ， .-- 惠巧 n 反 I 山う朵 

I 本文巧モ ， MS 8月朗 ， 11 ， I B 


巧父お、そ巧を巧ご横子、いかがでいらっ L 

光日の拭巧横のお話では、おホも上げられが 
力い’ 


[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを還択したあと、 
[プロパティ]をクリックしまず。 



ドキュメントフロパティダイアログボックスが表示されまず。 


メモ I お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、ア 
プリケーシヨンソフトウェアに付属の取販説明書を参照してください。 


2-46 印刷条件を設定ずる 




























































[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボック 
スを表示ずる 

[プリンタ]フォルダからドキュメントプ□パティダイア□グボックスを表示した場合は、 
すべての印刷ジョブに巧してのデフォルト値を指定することができます。 


メモ I [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス権]を持っ 
ている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュメントプロバテイダイアログポッ 
クスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウエアから表示してください。 


1 [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択しまず。 



[フリンタ]フォルダが表示されます。 


メモ I Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 


印刷条件を設定ずる 2-47 
















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]乂ニュー 
から[印刷設定]を選択しまず。 



ドキュメントフロパティダイアログボックスが表示されまず。 


メモ 1 プリンタ名のアイコンを右クリックして、[巧刷設定]を選択しても、ドキユ y ントプロ 
パティダイアログボックスを表示できまず。 


Windows から印刷するには 


2-48 印刷条件を設定ずる 


























[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを 
表示ずる 

[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することができます。 


メモ I • [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス権]を持っ 
ている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボッ 
クスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウェアから表示してください。 
.プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示 
可能です。 


1 [スタート]乂ニューから[設定]-[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択しまず。 



[プリンタ]フォルダが表示されまず。 


^ メモ I Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 


印刷条件を設定ずる 2-49 

















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]乂ニュー 
から[プロパティ]を選択しまず。 



^ 巧贼喊 _[します。 

プリンタプロパティダイアログボックスが表示されまず。 


^メモ Iプリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティ 
ダイアログボックスを表示できます。 


Windows 98/Me の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示ずる 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプ□パティダイア□グボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに巧して設定項目を指定できます。 


2-50 印刷を件を設定ずる 

























1 アプリケーシヨンソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
まず。 


- Microsoft Word 


] 


ファイル(り漏集のまモ0^巧入®きがり）ツールのお巧(かウィン灼地）ヘルプお） 



[巧 刷] ダイアログボックスが表示されまず。 


2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックします。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されまず。 


メモ I お使いのアプリケーシヨンソフトウェアにより、巧刷操作は異なります。詳しくは、ア 
プリケーシヨンソフトウエアに付属の取扱説明書を参照してください。 


印刷条件を設定ずる 2-51 




























































[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを 
ま示ずる 

[プリンタ]フォルダからプリンタプ□パティダイア□グボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を 
指定したりすることができます。 


メモ 1 プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設を]ページは、本手順でのみ表示 
可能です。 


1 [スタート]メニューから隙定]-[プリンタ]を選択しまず。 



[プリンタ]フォルダが表示されまず。 


2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュ ー 
から[プロパティ]を選択しまず。 



フリンタプ□バテイダイアログボックスが表示されます。 


メモ I プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティ 
ダイアログボックスを表示できます。 


2-52 印刷条件を設定ずる 











































印刷前のプソンタ情ま反設定 


印刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプリンタの環境を設定してくださし、。 
オプションを装着するたびに、必ず設定してください。 


重要 


共有プリンタ環境で本手順を斤う場合は 、 Canon Driver Information Assist Service が 
プリントサーバにインストールされている必要があります。 


1 [スタート]メニユーから隙定]-[プリンタ]を選択しまず。 



既ちの日ダオフむ.. 
が Windows のが了 (が… 

ストト- r おな 田 


! 过] ] ントトルがネルに） 


|-ゴ|フでゲラムを> 


通 


がまに） 

|(^ 、ルつ•お） 

3^フ7イルをを}旨定して実巧(断. 


[プリンタ]フォルダが表示されまず。 


® メモ! Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 

Windows XP Home Ed け ion の塌合は、[スタート]-[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 
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2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュ ー 
から[プロパティ]を選択します。 



ブリンタプ□バテイダイアログボックスが表示されます。 


メモ I プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティ 
ダイアログボックスを表示できます。 


3 [デバイスの設定]ぺージを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
しまず。 



重要 


L 己 P 巳900でパラしルインターフエースにセントロニクスケーブルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキヤリブレーシヨンの機能は使用できません。 
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@ メモ]デバイス情報取得がェラーになった場合は、給紙オプシヨンや排紙オプシヨンなどのお 
使いの環境を手動で設定してください。 


4 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[0 K ] をクリックします。 



(上で印刷前のプリンタ情報設定が終了しました。 


Windcws か 6 ^刷するには 
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プリンタドライパを使って®刷ずる 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。ここでは 「Microsoft Word 
2000」を例に、印刷の手順を説明しています。 


メモ 1 印刷の手順は、アプリケーシヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプ 
リケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成しまず。 


2 [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 


] 


义ま2 - Microsoft Word 


I ファイル(り漏集の表示が巧入のき式り）ツ-ルの君撤かウィンドウ地）ヘルプお） 


D 巧視巧巧(が... Ctrl+N 
ぷ胡 くぬ〉... Ctrl+0 



お蕾!をヴ *0 ， を巧 n 反 I 山う朵 

本文巧モ ， MS 巧朗 ， 11 ， I B 


巧父横、そのをのご横子、いかがでいらっ L 

光日の拭巧横のお話では、おホも上げられが 
力い 


[印刷]ダイアログボックスが表示されまず。 


プリンタドライバを使って印刷ずる 


6 

5 

- 

2 


Windows から印刷ずるには 































3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認した 
あと、[プロパティ]をクリックします。 



正しいプリンタ名が表示されていない塌合は、一賣からお使いのプリンタ名を選択します。 

ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されまず。 


メモ I ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタ]フォルダ （Windows XP / Se「ver 2003の 
場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ)で蜜要することができます。ドキュ^ントプロパティ 
ダイアログボックスは、お使いのアプリケーシヨンソフトウエアによって表示する手順 
が異なる塌合があります。 
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4 ドキュメントプロパティダイアログボックスの各ぺージで印刷を件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 



[ EP 刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


重要 


[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 


メモ I 上図のようなダイアログボックスが表示されない塌合は、 Microsoft 製のプリンタドラ 

イバがインストールされています。「プリンタドライバをインストールする」 P .2-5) 
を参照して、キヤノン製のプリンタドライバをインストールしなおしてください。 
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5 [印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックしまず。 



巧刷が始まりまず。 


メモ I •正常に巧刷が終了しないときは、「第目章困ったときには」を参照してください。 

.「いろいろな印刷機能を使用する」 （^ P .2-60) では、プリンタとプリンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタ 
とプリンタドライバを設定して、活用してください。 


プリンタドライバを使って印刷ずる 2-59 









































いろいろな印刷機能を使用ずる 


拡大*縮小印刷や、複数ページ分の原稿を]枚の用紙に印刷するなどの機能を使用するこ 
とができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページのまな機能 


プリンタドライバから設定できる主な機能を紹介します。お使いのプリンタによって、設 
定できる項目は異なります。ここで紹介されている L 乂外の機能の詳細は、オンラインヘル 
プを参照してください。（ーオンラインヘルプの使い方： P .2-71) 

各ページ共通機能 

各ページに共通する設定項目です。 



■ プレビュー 

現在の設定が表示されます。また、プレビュー内をクリックすることでぺージしイアウ 
卜、片面/両面印刷、カラー/モノク□切り替え、とじ位置の指定なども行えます。プ 
しビュー左上のアイコンをクリックすると、ドキュメントのプしビューと、デバイスの 
プレビューを切り替えることができます。 


Windows から印刷するには 
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■ お気に入り印刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行う設定操作を省略できま 
す。ファイルに保存して、他のコンピュータでも使うことができます。あらかじめ li (下 
の設定が用意されていますので、プリンタドライバの各ぺージ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタドライバや、お使いの機種によって、 
選択できる項目が異なります。 


名称 

主な設定内容 

標準設定 

各項目の設定値が初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
しまず 

ビットマップ展開 

イ^ージモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま巧刷します 

TrueType 置換 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて巧刷します 

2ページ/枚（片面） 

用紙]枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 

用紙]枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A 4 固定 

出力用紙を A 4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノクロ文書 

カラー原稿をモノクロで印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行ラ塌合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 


メモ j 登録したお気に入りは、[お気に入り]リストの横にある[お気に入りの編集]-[ファ 
イルイ呆を]でファイルに保存することをおすすめします。プリンタ名称をを更する場合や、 
他のプリンタにインポートする場合に必要となることがあります。 


windows から印刷するには 
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■保存（[出力方法]) 

印刷データを、プリンタの八ードディスクに保存することができます。あとでまとめて 
印刷するときなどに、便利な機能です。100個のボックスの中から、保をするボックス 
を指定できます。また、保をするデータに任意の名称を付加することもできます。保存 
したデータは、リモート Ul、 またはプリンタの本体パネルから出力してください。 



• 八ードディスクが必要です。 


保を E 口刷 



■セキュアプリント（[出力方法]) 

印刷ジョブに、ューザ名とパスワード（暗証番号）を付加してプリンタに保存します（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュ 
アジヨブを出力するときは、リモート UI、 またはプリンタの本体パネルからパスワー 
ドを入力してください。 



2-62 いろいろな印刷機能を使用する 























































■ジョブ結合（[出力方法]—[編集+プレビュー]) 

別々のアプリケーションソフトウエアで作成した原稿を、]つに結合することができま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ぺージ印刷な 
どを行えます。 


原稿 


印刷 


ジョブ© ジョブ (2) 


結合されたジョブ 


A 

B 


A 

巧 

因 

目 

り 

1 

巳 

2 

同 


* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、 ] 枚の用紙に印刷する例です。 

[ページ設定]ページ 


原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。 
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■拡大縮小印刷（[出力用紙サイズ]/ [原稿サイズ]) 

A 4 サイズの原稿を目日サイズの用紙に縮ルして印刷したり、逆に目日サイズの原稿を 
A 4 サイズの用紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮ルすることもできます。 


原稿 



印刷 



■ N ページ印刷（[ページレイアウト]) 

複数ぺージの原稿を並べ替えて、 ] 枚の用紙に印刷できます。最大1目ページの原稿を 
1枚の用紙に印刷できます。 


原稿 





印刷 
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■スタンプ印刷（[スタンプ]) 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」な 
どが用意されています。オリジナルのスタンプ作成もできます。 


原稿 




■オーバレイ印刷（[ページオプション]) 

各ぺージにあらかじが作成したフォームファイル（下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフォーマットに印刷するとき 
に便利な機能です。 


フォームファイル 


売上票 No . 0023 


商品を 

金額 

巧 

備考 






























中 


原稿 


0023 

ケーブル 

2,0001 2 m 

コネクタ 

15,000 5 



印刷 


売上票 No . 0023 


商品を 

金額 

巧 

備考 

ケーカレ 

2,000 

1 

2 m 

つネクタ 

15,000 

5 
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[仕上げ]ぺージ 

印刷ち法や排紙方法など、印刷の仕上げに関する設定を行います。 



■両面印刷（[印刷方法]) 

2ぺージ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。 

原稿 印刷 



* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 


Windows から印刷するには 
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■製本印刷（[印刷方法]) 

製本巧刷では、ぺージ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用紙 
を2つ折りにするだけで本を作ることができます。さらに、一部の機種では、最大]已 
枚の用紙を中とじすることができ、全ぺージの中とじ、または幾つかの束に分けた中と 
じが可能です。 

原稿 印刷 





* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 

* 中とじを行うには、オプションのサドルフイニッシヤーが必要です。 C - 部の機種のみ可能) 


■ とじしろ（[とじしろ]) 

印刷原稿のとじしろを設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

原稿 印刷 
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■ ステイプル印刷（[排紙方法]) 

印刷した巧紙をステイプル（ホチキス止め）します。ステイプルする位置の指定もでき 
ます。 


原稿 印刷 



[給紙]ページ 

給紙方法に関する設定を行います。 



■ 用紙の指定（[給紙方法]) 

ページごとに、印刷に使用する用紙の給紙段を指定できます。 


Windows から印刷するには 
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[印刷品質]ページ 

解像度やモノク□中間調など、印刷品質に関する設定を行います。 



■印刷目的（[印刷目的]) 

印刷の目的に合った設定があらかじめ用意されています。原稿の内容に合わせて項目を 
選択すると、最適な設定で印刷を行えます。巧意されている[印刷目的]は、一般文書、 
DTP 、 写真、 CAD などです。 

■サンプルプリント（[色/グレー設定]) 

1つのデータに対して、色調整の異なる9つの画像をまとめて1枚の用紙に印刷します。 
出力結果を比較して、明度やコントラストを調整するのに役立ちます。 


原稿 



☆ 



1 1 

1 





サンプルプリン I 


☆ ☆な 


☆ ☆な 


巧刷 
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[デバイスの設定]ページ 

プリンタのオプションなどの設定を行います。 



■オプションの設定（[給紙オプション]/ [排紙オプション]/ [デバイス情報取得]) 

給紙オプションや排紙オプションを設定することができます。[デバイス情報取得]機 
能を使うと、お使いのプリンタのオプション情報が取得され、自動でプリンタドライバ 
側の設定が行われます。 


Windows から印刷するには 
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オンラインヘルプの使い方 


プリンタドライバの使用方法や各機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してく 
ださい。 

オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 

7 r 印刷を件を設定する J (一 P .2-44) の手順に従って、プリンタドライ 
バを表示しまず。 

2 調べたい項目を表示します。 

• 画面上の項目の機能を表示ずる場合 

□ 該当する項目を右クリックして、[ヘルプ]を選択します。 



Windcws か6^刷するには 
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• 操作方法を表示ずる場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 



ヘルプファイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 巧りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



2-72 オンラインヘルプの使い方 


Windows から印刷するには 






























































♦キーワードで検索ずる場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルプファイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 巧りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 


好メモ 1 お使いの 0 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の一覧から検索 
することもできます。 


オンラインヘルプの使い方 2-73 


















2-74 オンラインヘルプの使い方 



Macintosh から巧刷ずる 
には 


CHAPTER 


Macintosh にプリンタドライバをインス!ルずる手順、および印刷ずる方法について説明 
していまず。 



印刷するときに必要な作業 . ..3-2 

プリンタを設置したあとに斤う作業 .3-2 

印刷のたびに斤う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

Mac OS 9用プリンタドライバ’ .3-3 

Mac OS X 用プリンタドライバ .3-3 

プリンタドライバをインス I ルずる ...... 3-4 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .3-4 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-6 

プリンタドライバをアンインス!ルする . 3-11 

Mac OS 9用プリンタドライバの塌合 .3-11 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-14 

印刷先を設定する . .3-18 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .3-18 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-19 

プリンタドライバから印刷する . 3-29 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .3-29 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-31 

オンラインマニュアルを表示ずる .3-34 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .3-34 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-3 己 
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印刷ずるときに必要な作業 


Macintosh から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


■ プリンタドライバをインス! -- ルずる 

プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生した 
エラーや、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」も 
インストールされます。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ 印刷先を設定する 

アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する前に、印刷するプリンタを登録する必要力 《 
あります。 

■ 印刷ずる 

アプリケーシヨンソフトウェアから、プリンタドライバを使用して印刷を斤います。 


macintosh から印刷するには 
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印刷ずるときに必要な作業 




必要なシステム環境 


Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


Mac OS 9用プリンタドライバ 


.03 

• Mac 0 S 9.1/9.2.1/9.之2 、 Mac OS X (10.1 .已 li (降の Classic のみ) 
•コンピュー■夕/メモリ 
•上記 0 S が動作する環境 


重要 


• Mac 0S 9 には、 LIPS IV プリンタドライバをインストールしてください。 

.Mac OS X Classic をお使いの場合、本プリンタドライバをご利用くださし、。 
• 日本語が外の 0 S には対応していません。 


Mac OS X 用プリンタドライバ 


.0 S 

- Mac OS X (10 .之8 が降) 
•コンピュータ/メモリ 
•上記 OS が動作する環境 


重要 


• Mac 0S X には、通常は LIPS LX プリンタドライバをインストールしてください。 

.Mac 0SX Classic をお使いの場合、 Mac OS 9 用プリンタドライバをご利用ください。 

• Mac 0S X に LIPS IV プリンタドライバをインストールする塌合は、 [UPSV] フォルダ 
-[プリンタドライバ MacOSX] フォルダー [UPS4] フォルダ内にある [Installer] 
アイコンをダブルクリックしてください。 

• 日本語が外の OS には対応していません。 


必要なシステム環境 
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プリンタドライパをインス!ルずる 


初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインストールが必要です。が下 
の手順に従って、インストールしてください。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 


重要 


2 

3 


インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

CD - ROM 内の [ UPSV ]— [プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きまず。 

[ Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 



インストーラが起動しまず。 


3-4 プリンタドライバをインス!-ールずる 























4 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意ずる]をクリツ 
クしまず。 



r 1 — 

ソフトウェア巧用 i 牛誌契約ま 1 

ご注意：下記の巧巧許1ち契的ま （ W 下本契約まと言います。）をよ<お読みください。 

これは.お客樣が、本契だ)まと共に巧巧で指おされるキヤノン裝のデジタル巧合懼、カラ-な写视およびプリ 
ンタ似下「キヤノン製品 J と言います。}用ソフトウュア（本契約まかのをマニュアル、印刷巧!等を含 
み、併せてじ TF r 本ソフトウェア J と言いま了。）をご f ま用になるための、お客横とキヤノンな式会な a ソ下 
キヤノンと言いま了。）との苗]の契巧まです。 

わぎ横は、 0 ■同意 J] ををす行為.または「本ソフトウ 1 ア J の巧用のいすれかをもって.本契めまに同ました 
ことにな y ます。お客おが本契が]まに同まできない巧を、「本ソフトウェア J を巧用することはできま甘ん。 

し i キ i 电 

(1) キヤノンは、おぎ樣ザ「丰ヤノン製品 J を利用する目的のために、 r キヤノン殺品 J にを巧またはネット 
ワークを巧じ巧続される巧鋪のコンピュータくじ TF [指定视器 J と言います。）において、「本ソフトウェ 
ア J をほ用（本契約まにおいでは、 r 本ソフトウ1ア J をコンピュ-夕の 1 己'ち巧巧上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにおいでを示すること、アク t スすること、もし<は実巧することのいずれもをむも 
のとしま了。）するためのが巧占的復利をお客様に巧しで i 车話します。おぎおは、また r 指ち视器 J にネット 
ワークを巧 G で巧摄されたコンピュータ上で、かかるコンピュータのほ用をに巧しで r 本ソフトウェア J をほ 
用させることができますび、かかるコンピュータの巧用者に本契が]ま上の養おおよぴを件を进守させるととも 
に、そのお巧に関しをまほを負うことを奚件としま了。 


J 

1ブリント... II 巧な... 1 1 不同息 III 同まする|] 


5 [簡易インス!"ール]が選択されていることを確認したあと、[インス! > — 
J レ]をクリックしまず。 



@ メモ][カスタムインストール]ページを運おすると、インス!ルする項目を選巧できます。 


Macin す sh か 6S 刷するには 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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6 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 


〇 


化の7プリケーシ a ンザ実行しでいる場さ，インス 
I ''ールは行えません。"活ける"モクリククする 
と、巧を実斤しでいるすべでのアブリケーシ3ンモ 


自&めに巧7します。"丰ヤンたル"そクリククす 
ると元の巧集に戻9ホす。 



インストールが開始されまず。 


メモ I プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールさ 
れます。 


7 インス!ルが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動しまず。 


国 


インストールボ完了しホした。ソフトウェアモ実巧するには、 
コンピュータを再€&するぶ要ザみ9ます。"再若を"をク 
リックしでコンピュータを再若 ft するホ、このまま這化インス 
I ^ールを実行するちなは、"をびる"モクリククしで<ださ 


い。 


〔 沒け& 


り两励コ ) 


L 乂上でインストールの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」（一 P.3-18) 
でプリンタを登録してください。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
•インストール前に、古いバージョンのプリンタドライバをアンインストールしてくださ 
し、。 P .3-14) 


2 CD - ROM 内の [ LIPSV ]- [プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きまず。 


3-6 


プリンタドライバをインス!-ールずる 


























3 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


eoo 

I い Of- ^ 虹 ir な ，1 

A ネットワ-ク 

3 X.III 
] OS9.21J 
X.I.V 

.A Macintosh... 

^ ENG OS 
j|X.II 
DATA 

I NO NAME ± 
t CANON.. 

CANON.. 


LIPSLX Installer 


プリンタドライバ MacOSX 


♦ 

お巧み<ピさい 


〇 


(5 卜□•カルディスク 


で’ 


オンラインマニュアル .pdf 


じ 


m デスクトツプI 

ホか 

A アブリブ—... 

内 as 

^ムービ ー 

5 ユ— ジツク 
Q ビクチサ 


J 項目、64.14 C6 をき 


[認証]ダイアログが表示されまず。 


メモ I お使いの環境によっては、[認記 
は、手順巳へ進んでください。 


ダイアログが表示されない場合があります。その場合 


4 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 


深証 


-LIPSLX Installer" に変*を饰文るには、ちなたのバス 
|i 心, フードを入力してくださぃ。 

いゎ') 

を前： 

バスワード： 

[▼1 な地な情 S 



③ 


しキャ ンセル j|( OK )1 


インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クします。 


气 0 〇 

©巧巧許唐资の 
■インストルの卜： 
ンストル中 
• : r ;:h 


LI PS LX Installer 

使巧許諾契約 

'ソフトウェア巧用な巧契め書 

ご注 S: 下 E の巧用な巧契め書 (W 下本契め書と》います，）をよくお R みくだ 

い. 

これは.お客巧が.本契約書となに龍值で巧がされるキヤノン K のデジタル宙‘ 
な.カラー宙写機およびブリンタ (la 下 r キヤノン SSj と言います，》用ソフトウェ 
ア<本契巧書 W 外の各マニュアル、巧《巧巧ををみ、供せて U 下 r 本ソフトゥェ 
ア J と言います •） をごな用になるための、お客巧とキヤノン株巧をれ (UT キヤノ 
ンと S います • >との M の契め書です. 




m 


お S 巧は、 ff 同* J を示す巧ち、または r 本ソフトウェア J のな巧のいずれかをもつ 
て、本契巧書に同ちしたことじなります • お客巧が本契巧書に同意でさない« 
合、 r 本ソフトウェア J をな用ずることはでさません. 

1ぶ巧 

(1) キヤノンは、お客巧が r キヤノンお品」を利用する目的のために r キヤノン吳 
品 J に E 法またはネットワークを a じを妃される樓«のコンビユータ〇；1下[巧ま« 
HJ と S います，りこおいて、 r 本ソフトウ王ア J をな巧（本契め書においては. r 本ソ 
フトウェア J をコンビユータのな巧なか上にインストールずること，またはコンビユー 
夕においてま示すること、 アクセスすること、もし < は実巧ずることのいダれもをむ一 
ものとします •} するためのがな占的をお客巧に巧して巧巧します，おさが A 
しは、また r 巧ぞ麵«|じネットワークホ ii じて樓»されたコンビユータトで.かかる.* 
atjon powered by V に£ X 


プリント…）〔巧存… 


る 


親け る 


3) 


6 [同意しまず]をクリックしまず。 


急 


ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧用な巧契約 
に同*するか要サぁ〇ます。 

R ける場合は、 • 同 * します " 左 S 巧し、イジストール€キでンセルず 
るには、 - 同 * しまだん " をクリックしてください， 


1(同ちします )| f 同意しま e ん) 


macintosh から印刷するには 
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プリンタドライバをインス!-ールずる 
























7 [簡易インス!ル]が選択されていることを確認したあと、[インス! 
J レ]をクリックしまず。 


^ 0 


©巧巧許を巧の 
©インス!ルの话頰 
♦ /ン; A トルホ 


LIPSLX Installer 


面»インストール 


I— インス!-ール’をクリックすると、な下の巧目をインス!ルしま 

Iす， 

! • UPSLX ブリンタドライノて 
I • 朗運ユーティリティ 
! • ColorGear CMM 


巧巧可おなディスクの空 S >4GB 


み S なディスク容■:13,976 K 


ちる 


インス!ル 


3 


メモ I [カスタムインストール]を選おすると、インス!ルする項目を選択できます。 


8 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 


を 


化のアプリケーションが実行しているちを、イ 
ンストールは行えまだん。"巧ける"をクリック 
すると、現な実行しているずベてのアプリケー 
ションを自巧的に巧了します。"キャンセル"を 
クリックすると元の状態にち0まず。 

Q 年 r ンセル 一巧ける 


インストールが開始されまず。 


メモ I プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ J も、同時にインストールさ 
れます。 


プリンタドライバをインス I ルずる 
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9 インス!"ールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動しまず。 

户 © 。 

©巧巧許巧資の 
©インス!ルの S 巧 
©インス!ル中 
© tt 上げ 


なける 1¢ 巧だ巧 


コンピュータが再起動しまず。 


LIPSLX Installer 


仕上げ 


インス!'ールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、コン 
ビュータを再だかする必要があります。■巧な巧’をクリックしてコン 
ビュータを再巧かするか、このまま追化インストールを実行ずるち合 
は、••巧ける"をクリックしてください。 


atjon powered by VISE X 


换上でインストールの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」（一 P.3-18) 
でプリンタを登録してください。 


3-10 プリンタドライバをインス!-ールずる 

















プリンタドライパをアンインス I ルずる 

, 

プリンタドライバが不要になった場合は、仪下の手順でアンインストールを行います。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 ずべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

3 CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きます。 

4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


□ --^ な プリンタドライバ .Mac 日 S 9 こ 二--—二凸曰 

3巧目，51.13 G 8 さき 

卷簡 m 

Installer オンライシマニュアルが f わ巧みください 


1 小 

ん 


インストーラが起動しまず。 


プリンタドライバをアンインス!ルずる 3-11 






















5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をクリツ 
クします。 


i 


ソフトウェア巧用 i 午諾契が]ま 

ご;‘主き：下記の巧用な i ち寶的ま下本質約まと言いま了。）をよくお読みください。 

これは、お客樣が、本契約まと共に巧巧で援おされる丰ヤノン裝のデジタル巧合碟、々ラー巧写概およぴプリ 
ンタ（た TF r キヤノン製品 J と言いま7。 ） 用ソフトウュア（本契約ま W かのをマニュアル、印刷巧!等をを 
み.化せてじ TF 「本ソフトウェア j と言いま了。）モご巧用になるための、おぎ樣と丰ヤノンなジ:会な （ L ソ下 
丰ヤノンと言いま了。）との面の契巧まで了。 

わぎ枯 I は、0■同意 J を示す行為.または r 本ソフトウェア J の巧用のいずれかをもって.本爵めまに同意した 
ことにな y ます。おぎおが本契が]まに同まできない巧合、「本ソフトウェア J を巧用することはできま甘ん。 

しおま 

(1) キヤノンは、おぎ横ボ「キヤノン製品 J を串り用する目的のために、 r キヤノン製品 J に直接またはネット 
•クを通じ巧倚される巧鍊の〕ンピュ-夕下け旨定械 fij と言います。）においで、「本ソフトウェ 
ア J を读用く本契が]まにおいでは、 r 本ソフトウェア J をコンピュータの itit 巧巧上にインストールするこ 
と、またはコンピュータにおいで表をすること、アク t スすること、もしくは実行することのいすれもまむも 
のとします。）するための非姓占的宿串りをおぎおに巧しで i 午!ちします。お客様は、また r 指ち视器 J にネット 
ワークを巧じで巧視されたコンピュータ上で、かかるコンピュータのほ用をに巧しで r 本ソフトウェア J をほ 
用させることがでまますが，かかるコンピュータの巧用者に本契が]ま上の養巧およぴを件をぷ守させるととも 
に、その履巧に巧しを吾ほををろことををかとします。 


プリント .. 


1 [ 


1 r 


す间ま 


同まする 
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[アンインス!ル]を選択したあと、[アンインス!ル]をクリック 
します。 



3-12 プリンタドライバをアンインス!ルずる 






















































7 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 


〇 化のアブリケーシ3ンザ実斤(/ている#さ、この巧 
なは巧えません。"巧ひる"をクリククすると、実 
斤しているすぺてのアブリケーシ3ンモ自ホ的に g 
7します0 "キャンセル"モクリックすると元の巧 
館に戻 y ます。 



キヤン它ル 


アンインストールが開始されまず。 


8 アンインス!ルが完了してメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


イ nji ソフトウエアのアンインストールが完了しました0 


II 0 K I 





[Installer] ダイアログに戻ります。 


9 [終了]をクリックします。 



が上でプリンタドライバのアンインストールが終了しました。 


プリンタドライバをアンインスIルずる 3-13 























































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了しまず。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

3 CD - ROM 内の [ LIPSV ]- [プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きまず。 

4 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 


eoo 

1 ぃ 1 |SS 呈叫「々 ， I 

ネジトワーク 

立 x.m 

三! OS 9.21 J 
jl X . I.V 
^ Macintosh ... 

.A ENC OS 
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H DATA 

NO NAME ± 

CANON ... ± 

CANON ... ± 

g デスクトップ 

すけ P 

A アブ y ブ—… 

内が 

g ムービ ー 
ミュージック 
n ビクチ 


プリンタドライバ MacOSX 


〇 


f か□••カルディスク 


LIPSLX Installer 


•• 

お巧み<ださい 


呵、 I 

么 


オンラインマニュアル .pdf 


じ 


3 巧目、 64.14 CB を S 


[認証] ダイアログが表示されまず。 


(^メモ^ お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順目へ進んでください。 


プリンタドライバをアンインス!ルずる 


- 

3 


IVIacintos 了から印刷ずるには 






















5 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 


設註 




"UPSU Installer — に変更を加えるには、あなたのバス 
ワードを入力して < ださい。 


を前： I Canon 义が 

バ又 7- K : (. 

!▼) な姑な情巧 

⑦ 


キ y ンセル 


インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


6 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クしまず。 


^ 0 ’ 


e 巧用許を契の 
• 'ン八トルの！ 
龜’ン；‘卜ール中 


LIPSLX Installer 

使用許諾契約 

ソフトウ I ア巧用な巧装め塞 

ご注*:下民の巧用な巧契め書 OUT 本契め書と■■います •） をよくお历みくだ 

い. 




1 曲 


これは.お客なが、本契巧書と共に痛«で巧がされるキヤノン K のデジタルな- 
». カラー巧写«およびプリンタ似下[キヤノン坦品 J と當います，》巧ソフトウェ 
ア(本装れ書 U 外のをマニュアル、巧«巧巧ををみ、供せて U 下 r 本ソフトウェ 
ア J と言います， ） をご巧用になるための> お客なとキヤノンななをれ ( WT キヤノ 
ンと首います •） との田の契れ書です。 

お*巧は， ff 同* J を示す行ち，または!■本ソフトウェア J の巧 ffl のいずれかをもつ 
て、本契巧書に同忌したことになります • お S 巧が本契巧書に同*でさない巧 
合、 r 本ソフトウェア J を巧用することはでさません， 

1ぶな 

( 1 ) キヤノンは.お客巧が r キヤノンお品 J を利用する目的のために、 r キヤノンお 
品 J に宙巧またはネットワークを通じを巧される樓»のコンビュータ ( iU 下 r 巧を樣 
» j と ff います，りこおいて、 r 本ソフトウ I ア_)が«巧（本契巧香においては、 r 本ソ 
フトウェア J をコンビュータのな巧巧が上にインスト ー J レすること，またはコンビュー 
夕においてを示すること， 7クセスすること.もしくは夫巧ずることのいずれもさむ- 
をのとします， } するためのが巧と的巧利をお客巧に巧して巧巧します。お客が* 
1•は.ま た「巧を《«|じネットワークお i じて 巧»されたコンビュータ H で. かかち， 
I .? ， t;on pc.，，’ こ .- こ . d by V じと 


ブリント…巧巧… 


魚け る 
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7 [同意します]をクリックします。 




ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧用 rp 巧契約 
に同意するか要がお D ます。 

R 口る場合は、•同*します"を*巧し、インストール€キ r ジセルす 
るには、-同*しま e ん"をク y ックして<ださい， 


1(同篇します ) I f 同寒しません 寺 


プリンタドライバをアンインス I ルずる 
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l\/lacintos 了から印刷ずるには 


































な 


[アンインス!ル]を選択したあと、[アンインス!ル]をクリック 
します。 




LIPSLX Installer 


アジイジストール 


9巧用許を资の 
©インス!''―ルの S 類 
• ，ゾ ン； ’トル 


’アンインストール■をクリックすると、な下の巧目を削除します， 
• UPSLX プリンタドライバ 
-関*ユーテイリテイ 
- ColorGear CMM 


巧巧可能なディスクのを S >4 GB 


必 S なディスク容量： OK 


ちる 




アンインス! — ル 


3 


9 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックしまず。 


な 


化のアブリケーシヨンがミ行している培合、こ 
の巧作は巧えまだん。"巧ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアブリケーシヨンを 
白か的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0ます。 



キャンセル 


アンインストールが開始されまず。 
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10 アンインス!ルが完了してメッセージが表示されたら、[終了]をク 
リックしまず。 


^ ^ 


©巧巧許産巧の 
©インス!ルの g 類 
©アンインストール 
©仕上げ 


LIPSLX Installer 

仕上げ 

でう■トウ エアのアンインス! ルが完了しました7 



. ，し；わ on powered by VISE 


巧ける 


が上でプリンタドライバのアンインストールが終了しました。 
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印刷巧を設定ずる 


プリンタドライバをインストールしたら、印刷前にあらかじめ印刷先を設定します。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 


2 [LIPS Printer ] アイコンを選択しまず。 


□= 


たレクタ 


- _ 



中,カホの巧巧 I AppleTalk ク 

さ Canon LIPS Printer 



([オプション..]) 


AppleTalk 


み 巧用 
〇す巧用 


J1-7.6.2 


[出力先の選が]に、本フリンタドライバで使用できるデバイスの一覧が表示されます。 


重要 


• キヤノン製が外のプリンタドライバをインストールした場合は、アイコンの名称が異な 
ります。セしクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インストー 
ルしてください。 

•[出力先の選択]に、プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っているこ 
とを確認してください。 


3-18 印刷先を設定ずる 



































3 [出力先の選択]から使巧ずるプリンタの接続形態 （[ AppleTalk ]、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを選択しまず。 


4 


が上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


；； Mac OSX 用プリンタドライバの場合 ^ 

US 良瘍廣の場合 （Mac 0S X1 0.2 ぶ〜 1 0.3.9) 

7 

お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン]-にーティリティ]フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリッ 
クしまず。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されまず。 

メモ 1 

Mac 0 S X 10.2.8 をお使いの塌合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 
してくださし、。 



化カホの恩巧 C AppleTalk 


底 


Canon LIPS Printer 


で 


AppleTalk 


•巧用 
〇す巧用 


セレクタを閉じまず。 

設定が保をされまず。 
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/ リンタのみ巧：自動其が 


f キザンセル^ 


[追加]をクリックしまず。 


000 



ブリンタリス h 

口 

H. 

ぶ 

. ち扣 

0 

み > 〇 

- .• . . • ( - '•,：,； で； 


タニユー を巧 



一^ 巧巧 S 巧 

ホスト 


►巧有プリンタ 


* . \ い /' 

[プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac 0 S X のバージョンによって異なります。 

[ USB ] を選択しまず。 


2 


3 


sacintos 了から印刷するには 
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4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 


USB 



プリンタの巧巧：’ LIPSLX Printer 



キャンセル 


Mac 日 S 乂 ] 日.3が降をお使いの場合は、お使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタ 
の機種]で [LIPSLX Printer ] を選択してから[追加]をクリックしてください。 

Mac 日 S X 10.2 召をお使いの場合は、[種類]力 《 [LIPSLX Printer ] と表示されているプ 
リンタを選択してください。それが外のプリンタは、選択しないでください。 


两乂モ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 

い。 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、に anon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合）、に anon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 

USB 接続の場合 (Mac OS X1 0.4 な降） 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリツ 
クしまず。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


2 [追加]をクリックします。 

[フリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 
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3 [デフオルトブラウザ]をクリックします。 

a M A _ 


昔 


デフオルトブラウヴ 


ブリンタブラウザ 

ミ み- 


口 


巧荣 


ブリンタ > 

*1巧& 

Canon NB - E 2 

USB 

iRC 3100 

AppleTalk 



の ほかのプリンタ…) ち加 


プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用ずるド 
ライパ']で [LIPSLX Printer ] を選択して、[追加]をクリックしまず。 


see 

ブリンタブラウプ 


口 

3 

デフィルトブラウヴ 




ミ ん 



IP フリンタ 

巧ホ 




(?) ( ほかのプ U ンタ… ) k 追加つ J 

ふ 

鹏続]が [ USB ] と表示されているプリンタを選択してください。 


4 


IVIacintos 了から印刷ずるには 
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メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


(g メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、に anon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの塌合）、に anon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X 1 0.2 ぶ〜 1 0.3.9) 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


(g メモ I Mac 0 S X 1 0.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 
してくださし、。 


2 [追加]をクリックします。 


メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は、 Mac 日 SX のバージョンによって異なります。 


3 [ AppleTalk ] を選択しまず。 



i AppleTalk 

Dragon 


を巧 

*i mm 


Canon 000065206020 

LIPSU Printer 

n 

Canon 000065206020 

LIPS (V. 5.XX) 

u 

Canon iR 2200 -3300 P53(nadatg63ap 

PostScript Printer 


Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 

PostScript Printer 

Y 

Canon iR 5000 -6000 

PostScript Printer 

T 

I 巧セット；曰 巧 ▼! I 


プリンタのもう巧：自巧 


す;巧ちドライバを巧巧中 (キャンセル） 
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4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックしまず。 


'AppleTalk 

: 


'Dragon 




ノ•リンタの r ， ：自助 i 巧 



f キ1»ンセル) k ぉ化 ）） 


[種類]が [LIPSLX Printer ] と表示されているプリンタを選択してください。それが外 
のプリンタは、選択しないでください。 


メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 
い。 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない塌合は、に anon 
Printer UPS LX ] (モノ ク□プリンタの場合 )、 |；Canon Color Printer UPS LX ] (カラー 
プリンタの塌合） と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X 1 0.4 W 降） 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックしまず。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


2 [追加]をクリックしまず。 

[プリンタブラウザ]ダイア□グが表示されます。 

3 [デフォルトブラウザ]をクリックします。 
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4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用ずるド 
ライパ’]で [LIPSLX Printer ] を選択して、[追加]をクリックしまず。 

0 0 0 プリンタブラウザ C コ 


ぶ ホ 

デフオルトブラウヴ IP フリンタ 


み 


巧ホ 


名巧 ： Canon NB - E 2 


巧巧：口ーカルゾーン 


巧巧するドライバ ： LIPSLX Printer 


S 


③ 


ほかのプリンタ 


: Dg 


酸続]力《 [ AppleTalk ] と表示されているプリンタを選択してください。 


メモ 1 プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 


い。 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


® メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの塌合）、に anon Color Printer UPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 
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IP 接続の場合 （Mac OS X1 0.2 ぶ〜 10.3.9) 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックしまず。 

[プリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 


メモ I Mac 日 S X 10.2 召をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 

してくださし、。 


2 [追加]をクリックしまず。 


メモ I [プリンタリスト]ダイア□グの画面は、 MacOSX のバージョンによって異なります。 

3 liCanon IP ( LIPSLX )] を選択しまず。 



プリンタのアドレスこ 

キユー名 ：I 

( キでンセル> f るぶ ) 

4 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS 名称を入力しまず。 

(苗メモ I IP アドしスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い。 

5 [追加]をクリックしまず。 

0 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


IVIacintosh から印刷するには 
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メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、に anon 
Printer LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合）、に anon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 

IP 接続の場合 （Mac OS X1 0.4 が降） 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックしまず。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 


2 [追加]をクリックします。 

[フリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 


3 [ほかのプリンタ]をクリックしまず。 


000 

プリンタブラウザ 

口 

昔 

ぶ 

ん 


デフオル K ブラウザ 

IP フンンタ 


巧ホ 


ブリンタ名 *1巧か- 

Canon NB - E 2 USB 

IRC 3100 AppleTalk 


名巧：塞がされていません 
巧巧： a 巧されていません 
巧用するドライバ： 


③ 


ほかのプリンタ.. .）1 追ぶ 

ん 
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4 l：Canon IP ( LIPSLX )] を選択しまず。 



プリンタのアドレス： 


キュー名： 


(キ1*ンセル1 

5 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS 名称を入力します。 

(资メモ I IP アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い。 

0 [追力のをクリックします。 

/ [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 

(巧メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない塌合は、に anon 
Printer UPS LX ] (モノクロプリンタの場合 )、 |；Canon Color Printer UPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 


が上で Macintosh から EP 刷する準備が終了しました。 


macintosh から印刷するには 
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プリンタドライ/ V から印刷ずる 


アプリケーションソフトウェアからは、が下の手順で印刷を行います。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアを起動します。 

2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 



新規 

お N 

巧く… 

が0 

P ぶじる 

朵 W 

巧な 

荣 S 

SI 店で巧巧 



用巧設定... 


1がプリント 
が了 m 

[巧紙設定]ダイアログが表示されまず。 

3 [ぺージ属性]が選択されていることを確認して、原稿サイズ、 E 口刷方向、 
倍率を設定します。 
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4 [用紙設定]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 


5 [ファイル]メニユーから[プリント]を選択しまず。 




1 D ドノ 

- J パ广 

が了 

榮 Q 


[プリント]ダイアログが表示されまず。 

[プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーシヨンソフトウェアによって異な 
ることがあります。 


[プリンタ]のポップアップ X ニューから、プリンタ名を選択します。 


ゾーンが設定されている AppleTalk 環境では、メニューに「プリンタ名：ゾーン名」が表 
示されます。 


ぺージ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックしまず。 

巧刷が開始されまず。 


プリンタ： 
おちに乂 y ; 


MRC3200:* 
CanonLPB-t820 : 


- I を本設定 


化力を： 


I プリンタ 


互 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 



s 徽： IIHQ 囚 t 含い 
ぺ-ジ：々をページ 

〇刷 s:Li _ ] 日が了： [I _ I 日 

01巧棉サイブ： B 5( 巧す巧が巧) _ 

3出力巧很サイズ： [_ 巧席サイズと同じ r | 


ページレイアウト 


I ぺ—ジ/巧 


國 m 1 


I プレビユ ー ji 丰ヤンセル|[^プリント ij 


6 


sacintos 了から印刷するには 


7 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアを起動して、印刷ずる原稿を表示します。 


2 


[ファイル 

しまず。 

m 


] ニューから[ぺージ設定](または[用紙設定])を選択 


mn フオーマット 


巧お 

鼓 N 

開く... 

稱〇 

ち近使った項目を開く 

> 

巧じる 

お W 

保存 

稱 S 

別名で巧を... 

〇お S 

ずべてを巧存 


‘-‘电巧し_ミに： 


プ□パティモ表示 

て鼓 P 


/ 一 ' ■ ... era r 


[ページ設定](または[巧紙設定])ダイアログが表示されまず。 


3 [設定]で[ぺージ属性]が選択されていることを確認して、[対をプリ 
ンタ]で印刷するプリンタを選択しまず。 


プリンタドライバから印刷ずる 3-31 








4 用紙サイズ、拡大縮ル率、用紙の向きを設定しまず。 


③ 


設定1 

巧みプリンタ！ 

レター 
レジ サー 
リーガル 
エグゼクティブ 

A 5 

B 5 

用巧ヴィズ j 

✓ A 4 

方向 i 

化大巧ル! 

B 4 

A 3 

12 x 18 

SRA 3 

封茵洋お4ち 
はがき 
往なはがき 

4面はがき 



カスタムサイブを管理... 



5 [ぺージ設定](または[用紙設定])ダイアログの [0 K ] をクリックします。 


6 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


ファイル 


巧規 お N 

開く". お 0 

S 近使った項目を閲く ► 

巧じる お W 

保存 稱 S 

別ちで巧を... 〇お S 

ずべてを巧存 

-した-人-?じ 【_T 

ブロバティモ表示 X 找 P 


プロバテイを表示 Xお P 



[プリント]ダイアログが表示されまず。 


爲乂モ I [プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーシヨンソフトウェアによって異な 
ることがあります。 
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7 [プリンタ]から印刷するプリンタ名を選択します。 


プリンタ： 

プリセット： 


✓ Canon Printer 


プリンタを追加… 

"プリントとファクス"環境お定 ... 




部れ：1 夕 T 合い 

ベージ： ©す ぺて _ 

0開始：1 巧了：1 


@ ( PDF ,) こプレビユ ー) 


キ r ンセル ） ( プリントう 


8 ぺージ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 


( g ； メモ I .手順7の[プリンタ]には、[プリンタ設定ユーティリティ]のプリンタリスト (Mac 
OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]のプリンタリスト）に追加したプ 
リンタが表示されます。 

.プリンタドライバの使用ち法については、オンラインマニュアルを参照してくださし、。 
オンラインマニュアルの表示方法は、「オンラインマニュアルを表示する」 （^ P .3-34) 
を参照してください。 
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オンライン 7 ニュアルを表示ずる 


プリンタドライバの使用方まについては、オンラインマニュアルを参照してくださし、。 
オンラインマニュアルは、次の手順で表示できます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

2 CD - ROM 内の [ LIPSV ]- [プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きまず。 

3 [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックします。 


] = な プリンタドつイバ Mac 059^= --四日 

3 巧目、 51.13 GB をき 

零 1 m 

Installer オンラインマニュアル .pdf わ既みくだぞい 



い 1> 

み 


オンラインマニュアルが起動しまず。 


メモ I 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、日 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおずすめします。 


macintosh から印刷するには 
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4 [しおり]メニューから参照ずるトピックを選択しまず。 



選択したトピックに関ずる説明が、画面に表示されまず。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

2 CD - ROM 内の [ LIPSV ]- [プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きます。 


オンラインマニュアルを表示ずる 3-35 































3 [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックしまず。 

i 0 〇 〇 ,プリンタドライ" MacOSX 〇 

''[_< ► I 〔ss =皿」 〔々，〕 （み□。ルディスク ） 

i 6ネットワ-ク 

三 I X.III 
3 OS9.21J 
jl X.I.V 
jj Macintosh... 

J ENC OS 

3ん11 

j| DATA 

NO NAME ± 

CANON... ± 

CANON... ± 

® デスクトップ 

ホ itp 

A アブ u クー… 

内 * IS 

yj ムービ ー 
る 5 ュージック 

Q ビクチザ 

3巧目、64.14 GB ささ ^ 

オンラインマニュアルが起動しまず。 


两乂モ I 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、日 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおすすめします。 

4 [しおり]メニユーから参照するトピックを選択します。 


■H 、 

•• 

で， 

グ 化 * 


LIPSLX Installer おなかください 

オンラインマニュアル.口が 







LIPS4 



000 


オンライン 7 ニユアル. pdf 



選択したトピックに関ずる説明が、画面に表示されまず。 
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CHAPTER 


PC -98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 が降、または DOS/V Version 5.0 
降で印刷する方法について説明していまず。 


印刷するときに必要な作業 . ..4-2 

プリンタを設置したあとに斤う作業 .4-2 

印刷のたびに行う作業 .4-2 

アプリケーションソフトウェアから印刷ずる .4-3 
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印刷ずるときに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は 
印刷に必要な設定作業を行ラ必要があります。 

ここでは、アプリケーシヨンソフトウエアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


■使用ずるプリンタの機種名を選択ずる 

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷するには、各アプリケーションソフトウェ 
アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行するすべ ての アプリケーションソフトウェアで行ってください。 


印刷のたびに行ラ作業 


■ EP 刷設定を行ラ 

プリンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で 
ないと、其月待した印刷結果が得られないことがあります。 

プリンタの設定は、アプリケーシヨンソフトウェアから行います。 

■ ぺージ フォーマツ トを設定する 

使用するプリンタの機種名を UPS プリンタな外 （PC-PR 201 /80A や ESC/P プリンタ 
など）に設定した場合は、アプリケーシヨンソフトウェアの用紙設定に合わせたぺージ 
フオーマツトの設定が必要です。 


■ 印刷する 

アプリケーシヨンソフトウエアから印刷します。この操作はアプリケーシヨンソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプリケーシヨンソフトウエアに付属の取あ説明書を 
参照してください。 
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印刷ずるときに必要な作業 




アプリケーシヨンソフトウェアから印刷ずる 


DOS アプリケーシヨンソフトウエアから印刷する場合には、アプリケーシヨンソフトウエ 
アで使用するプリンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定をみめる必要があ 
ります。 


印刷の前に、な下を参考にしてプリンタの機種を選択してくださし、。 


重要 


• DOS アプリケーシヨンソフトウエアから印刷する場合には、付属の Windows 用プリン 
タドライバは使用できません。 

.本プリンタとキヤノン巨」プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。 B 」 
プリンタ 、 LIPS IVc プリンタなどは選択しないでください。 


メモ I プリンタの機種の選択方法、印刷の手順については、お使いのアプリケーシヨンソフト 
ウェアに付属の取扳説明書の、印刷に関する部分を参照してください。 


■本プリンタの機種名が表示される場合 

本プリンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種名しか表示されない場合 

本プリンタの機種名がないときは、が下の表に記載した、互換性がある他の L 巨 P の機種 
名を選択します。 


宿ホ順位 

機種名 

LIPS のバージョン 

1 

LBP - 730、 7 S 0、 4巳0 、 LIPS IV など 

LIPS IV 

2 

L 目 P - A 309 GI 1、 A 304 GI 1、 A 304 E 、 目40目 Gil 、 臣 406 G 、 
B 406 Eik 臣40目 E 、 B 406 S (LIPS 111)、 B 406 D (LIPS 111)、 
A 404 F 、 A 404 GII 、 A 404 E 、 A 404 (LIPS ill ) 

LIPS 111 

3 

LBP - B 406 S (LIPS 11+)、 B 406 D (LIPS 11+)、 

A 404 (LIPS 11+)、 臣 40 目、 A 408 

LIPS 11+ 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限 
されることがあります。 


爲乂モ I .優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。 

•プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウエアによって違 
います。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取販説明書を参 
照してください。 


アプリケーシヨンソフトウェアから印刷ずる 
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■アプリケーションソフトウェアが日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC - PR 201 /80 A プリンタなどを選択して、 N 201ェミュレーシヨンモードで使 
用します。 


■アプリケーシヨンソフトウェアが DOS / V コンピユータ （ ESC / P ) 用のプリンタにし 
か対応していない場合 

ESC / P のプリンタを選択して、 ESC / P ェミュレーシヨンモードで使用します。 


メモ I ESC / P エミュしーシヨンモードの設定方法や;主意事項については、「ユーザーズガイド J 
を参照してください。 
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アプリケーションソフトウェアから印刷ずる 





プソンタの ユーテイソテイソ 
フトウェアを使用ずるには 


CHAPTER 


付属のユーティリティソフトウェアをインス!^ールずる方法について説明していまず。 


NetSpot Job Monitor をインストールする.. . 5-2 

必要なシステム環境 . 已 -2 

印刷状況を確認できるプリンタの種類 . 巳-3 

NetSpot Job Monitor のインストール . 己-4 

NetSpot Job Monitor のアンインストール .5-1 1 

その他の補足情報 . 巳- 

使用方法 .5-13 

NetSpot Device Installer を使用ずる .5-1 5 

必要なシステム環境 . 己-1巳 

設定できるデバイスの種類 .5-16 

NetSpot Device Installer のインストール . 巳-17 

使用方法 .5-20 

FontGallery をインストールする .5-23 

必要なシステム環境 .5-23 

FontGallery 製品使用許詰契約書 .5-24 

Windows 上にインストールする .5-27 

Macintosh 上にインストールする . 巳- 3 S 

FontGallery 同捆書体見本 .5-34 
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NetSpot Job Monitor をインスト ー J レずる 


NetSpot Job Monitor をインストールして、プリンタの管理を行うちまを説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor は、が下のシステム環境でご利用になれます。 
• 0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピユータ 

- intel 486/ Pen 1; ium 系 CPU で上記 OS が動作するコンピユータ 
•六モリ 
- 16 M 目が上 
•八ードディスク 

• lOM 目が上（インス!ル時)、1日 MB が上（動作時） 

•画面 

• 640 X 480ドッ h 、 2己6色 
•プロトコルスタック 

■ Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版） 


重要 


• Windows NT 4.日には 、 Service Pack 6が降をインストールしてください。 

• おシリーズおよび LBP 已900で口ーカル接続している場合 、 NetSpot Job Monitor は使 
用できません。 


• NetSpot Job Moni ね「を使用するには、コンピユータとプリンタで双方向通信が斤える 
必要があります。双方向通信が可能なプリンタケーブルで接続して、プリンタとプリン 
タドライバともに双方向機能を使用する設定にしてください（初期が態では、双方向機 
能を使用するよラに設定されています）。 


5-2 NetSpot Job Monitor をインストールずる 





印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状 
態確認、印刷ジョブの停止や削除などが行えます。 

NetSpot Job Monitor は、 ii (下のような接続形態のプリンタの印刷状況を確認することが 
できます。 



■ 口ーカル接続されているプリンタ（上図 ①） 

コンピユータのパラしルインターフエースにセントロニクスケーブルで接続されたプリ 
ンタや USB 接続されたプリンタの印刷状況が、確認できます。ただし、シリアルポー 
卜に接続されている□-カルプリンタの印刷状況は、確認できません。 


重要 


おシリーズおよび LBP 日90日で口ーカル接続している場合 、 NetSpot Job Monitor は使 
用できません。 


■ お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図®) 

TCP / IP プロ h コルの場合は、ネットワークボードが対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プリンタの印刷状況が確認できます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプリントキューを使用して、プリンタの印刷状況 
が確認できます（プリン h サーバモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応し 
ています）。 


爾メモ! Novell NetWare 6.0が降には対応していません。 


NetSpot Job Monitor をインス I ルずる 5-3 









































































































■共有設定されているプリンタ（上図③、④） 

上記、「□—カル接続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP / 
IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されているプリンタ」を共ち設定している場 
合は、その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況が 
確認できます。 

この場合は、共ち設定している〕ンピュータに、 NetSpot Job Monitor (共ち設定して 
いるコンピュータが Windows NT 4.0 /2000 /XP の場合は、 NetSpot Job Monitor 管 
理ちモード）がインス I ルされている必要があります。 


重要 


図®の環境でお400を除くおシリーズをお使いの場合 、 NetSpot Job Monito 「は使用 
できません。 


NetSpot Job Monitor のインストール 


NetSpot Job Monitor のインストール手順を説明しています。 


メモ I . Windows NT 4.0/2000 /XP 用の NetSpot Job Mon け or には、管理者用の NetSpot 
」ob Monitor と一般ユーザ用の NetSpot Job Monitor があります。どちらの NetSpot 
」ob Monitor をインストールするかにより、インストール方法が異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 

インストールに必要な権限 

印刷状況を確認できる 
プリンタの種類 

管理者用 

Windows NT 4.0 / SOOO/XP 
の Admimstrators 

NetSpot Job Monitor が対応す 
る全プリンタ（下記参照） 

一般ューザ 用 

Windows NT 4.0/ S 000 /XP 
の Administrators 

共有設定されているプリンタのみ 


• 管理者用の NetSpot Job Monitor では、が下のプリンタの印刷が況を確認できまず。 

-口ーカル接続されているプリンタ （ iR シリーズを除く） 

-お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ 

-共有設定されているプリンタ 

般ユーザ用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプリンタ（一印刷 
が況を確認できるプリンタの種類： P .5-3) の印刷状況のみ確認できますので、他の 
Windows NT 4.0/2000/ XP をサーバとして使用している場合などにお使いくださし、。 
そのとき、サーバとして使用している Windows NT 4.0/2000/ XP には、管理者用の 
NetSpot Job Monitor をインストールしてください。 


5-4 NetSpot Job Monitor をインストールずる 











コンピュータを起動しまず。 


重要 


2 


@ メモ] 


3 


.インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0 /2000/ XP をお使いの塌合、起動した際に、必ず Administrators のメ 
ンバーとしてログオンしてください。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されまず。 

CD-ROM ;><ニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブの 
アイコンをダブルクリックしてください。 


CD - ROM ゾニューの[インス!ル]をクリックします。 


Cation 


LIPS V CD-ROM Setup 


巧爾礎骼ァの 


インスト- 

線の: 


-|«目から遵巧してく 



マニュアル麦示 


オンラインユーザ登抹 


終了 


NetSpot Job Monitor をインス I J レずる 
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4 [NetSpot Job Monitor ] にチェックマークが付いていることを確認 
したあと、[インストール]をクリックしまず。 


インストール 


ソスウIアの說巧を表示： ぶ 
READM 巧き示：圍 


I 区、ぶ UPS y ブリンタドライバ 

II 囚每， 


! NetSpot Job Monitor 


UB 1 

— 10MB I 


上記でテ I 


-クのけいているソフトウ I アをインストールします。[インストール]をクリックし、画面の 
^^てくたさい。ソフトウェアを.のお模のアイコンをクリックすると、 — --- 


顧诺誠要礁！絲诏潑慾说级總 

ルにぶ、要なを置よりもをくの容まがぶ、要になりますのでごを意な:さい。 


- をソフトウェアの簡単な 
’ストールする場合、[インストー 


C: ドライブの空き杳星 1の的 M 日 

インストールにおまな巧音 前 MR 


-インストール. 


チェックマークが付いているソフトウェアは、順次インストールされます。必要に応じて、 
チェックマークを外します。 


セットアップウイザードが表示されまず。 


5 [次へ]をクリックしまず。 



使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


5-6 NetSpot Job Monitor をインストールずる 





















6 内容を確認して、[使用許諾契約のを頃に同意しまず]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


I 思 INetSpot Job Monitor セブトア，ブウィザ ー I 


侵用能き契巧 

ホの巧用 i 午 i 丢贸約ま抵主意ミ票くお読みください。 



ソフトウェア使用許諾與約書 fj 

ご注意：下記の巧巧許諾契約香（が下本契約善と言いま寸。 ） をよく 
わ読みくだきい。 

これは、わ客巧が、本契約害とみに無倡で提供されるキヤノン製のデジタル 
巧を巧、カラー複写巧わよびプリン々(な下 r キヤノン製品 J と言います。）用ソ 
フトウでア(木契約香が外の各マニュアル、げ刷物等を含み、巧せてが下「木 
ソフトウジア J と言 V 、ます。）をごが巧になるための、わを巧とキヤノン株が舍巧 
似下キヤノンと嘗\^、ます。）との間の誤巧菁です。 二！ 

ff ? lilfl 識帶舉昭同覃强ぉ rf ) 

C は瓶午 i ちぉのの英巧に间ましミサん也） 

Install 舶 eld - 

く戻る(昼） ([ みへ咱）> ] J キヤンたル J 


メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す;<ッセージが表示される塌合が 
あります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


7 インス!ル先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 


j 夕 INetSpot Job Mon 化 or ■ 忙ブトア，ブウィザード 


インスト-ルホのフォルダ 


XJ 


_ 乂 

經な ill 兹賊ぶ贺た溫;臟。則のコォル押こィンストルする 


-ん’卜 一フォ ルタ 


_ j C：¥Program Files¥Canon¥JobMon け。件 


を賠(が)…1 


Install 刑 eid - 

<戻る(呂） JJj —珠祖)夕— ill キャンセ J レ I 


[参照]をクリックして、インス S — ル先のデイしク S リを任意に指定することもできます。 


NetSpot Job Monitor をインス I J レずる 
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8 Windows NT 4.0/2000 /XP で Administrators の権限がある場合 
は 、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monitor -般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックしまず。 



モジュールの種類 
•管理者モード： 

プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインス I ルします。 

• —般ューザモード': 

プリンタの状態表示などのクライアントモジュールをインストールします。 


メモ I Windows 98/ Me の場合や 、 Windows NT 4.0/2000/ XP で管理者用をインストール済 
みの場合は、上図の画面は表示されません。手順9に進んでください。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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9 設定内容を確認したあと、[開始]をクリックします。 



NetSpot Job Monitor のインス1—ルが開始されまず。 

インス!^ ー ルが終了ずると、[インス!^ ー ルの完了]ダイアログボックスが表示されます。 


メモ 1 •設定を蜜要したい場合は、[戻る]をクリックして、再度設定しなおしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、が下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor などのアプリケーシヨンに対する 
Windows ファイアウォールのブロックが解除され、プリンタの状態が確認できるように 
なります。 

[いいえ]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor は使用できなくなりまず。 



プリ、ノタ® Ml テ VU テVソ7トク H IKS 達するには 


NetSpot Job Monitor をインス I J レずる 
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10 [終了]をクリックしまず。 



複数のソフトウェアをインストールする場合、ソフトウェアが順次インストールされます。 


メモ I [終了]をクリックすると、 Readme が表示されます。 Readme には重要な情報が記載 
されていますので、お読みください。 


h セットアップウイザードが終了したあと、恢へ]をクリックします。 



インストール 

I パ I 口た 7 ,- r... か 1.-1;: 


巧へ巧クリツん、セットアップを巧了してくだみ、。 
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12 [終了]をクリックします。 

セットアップを終了します 

STEP 2 □ 今す<’コンビュータぞ再ぉ動する(!1奨) 

完了 


:終了 


が上でインストールの作業が終了しました。 


NetSpot Job Monitor のアンインストール 


NetSpot Job Monitor が不要になった場合は、於下の手順でアンインストールします。 

7 すべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了しまず。 

2 [スタート]メニューから、[プログラム ]- [NetSpot Job 
Monitor ] — [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択 
しまず。 

メッセージが表示されまず。 


プリ、ノミ Ml テ VU テイソ7トク H IKS 達するには 
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3 [はい]をクリックして、アンインス!ラを起動しまず。 



アンインス!ルが終了すると、メッセージが表示されます。 


4 [0 K ] をクリックしまず。 


その他の補足情報 


補足事項について説明しています。 

■ 全 0S 共通のま意 

• Nets pot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。 
•「お使いのコンピュータから TCP / IP プ□トコルまたは NetWare 環境で接続されてい 

るプリンタ」をお使いの場合は、デバイスにプリントサーパ' (ネットワークボード） 
が装備されている必要があります。 

■ Windows 98/Me をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に Windows 
98/ Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は 、 「Canon Port 
Setting Tool 」 （一 P .7-7) を使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行って 
ください。 

. TCP / IP プ□トコルを使用して接続されているプリンタを使用する場合、お使いの LPR 
ソフトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことがあ 
ります。 

■ Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使いの場合は、 ATF の制限があります。 

•他の Windows NT 4.0 コンピュータで共ち設定されているプリンタの状態を調べる 
ことはできません 。 （Windows 98/ Me で共有設定されているプリンタの状態は調べ 
られます。） 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に Windows NT 
4.0/2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、 L 乂下のような制限 
があります。 

- Administrators の権限がないときは、他のコンピュータで共有設定されているプリ 
ンタの状態を調べることはできません。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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• Administrators の権限があるときは 、 「Canon Port Setting Tool 」 （一 P .7-7) を使っ 
てプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。 


使用方法 


全デバイスの状態を一覧表示ずる（デバイスボード） 

デバイスボードは、インストールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウェア 
です。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プログラム] 

— [NetSpot Job Monitor ] — [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



メモ I • Canon Port Setting Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デバイス情報取得の更 
新間隔や機種チェック機能を設定するには 、 「Canon Port Se が ng Tool でポートを設定 
する」(-> P .7-7) を参照してください。 

.デバイスボードの[オプション]-[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択すると、 
コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードが起動します。 

.デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、デ 
バイスボードの[ヘルプ]一[ヘルプ]を選択ずると表示されます。 


プリ、ノミ Ml テ VU テ V ソ7トク H ア S 達するには 
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特定デバイスの詳細な状況を表示ずる（ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテリテイソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や巧処方法が表示されます。また、印刷ジョブ 
の一時停止や削除、保存ジョブの印刷なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
プシヨン]-[モニタの起動]を選択します。 


メモ I ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、 
ステータスモニタの[ヘルプ]一[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

■ 各 ページでの 表示内容 

各ぺージでの表示内容は、 L 乂下のとおりです。デバイスにより、表示されるぺージは異 
なります。 



•[プリンタ状態]ぺージ 

デノてイスの状態を示すアイコンやメッセージなどが表示されます。 エラ ーの巧処方法 
も表示されます。 

•[スプーラ 内ジョブ] ぺージ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデバイスに送 
信されたジョブについての情報が表示されます。コンピュータ内のジョブに巧して、 
印刷処理の一時停止やジョブの削除も行えます。 

•[プリンタ内/ファクス内ジョブ]ページ 
デバイス内にある送信されたジョブに ついて の情報が表示されます。 

•[保存ジョブ]ぺージ 

デバイスに保をされて いる ジョブに ついての 情報が表示されます。ここでは保存ジョ 
ブの印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も斤うことができます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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NetSpot Device Installer を巧用ずる 


NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネッ h ワークプロトコルの初期設定を行 
う方法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境方《必要です。 


■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用ずる場合 

• 0 S 


- Microsoft Windows 98日本語版 +Service Pack 1攻降 
- Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Me 日本語版 


- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 


NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 が降 
2000 Server/Professional 日本語版 
XP Professional/Home Edition 日本語版 
Server 2003日本語版 


•コンピュータ 

-上記 OS が動作するコンピュータ 


•八ードディスク 

- ] 已 MB 政上の空き領域（本ソフトウエアをコンピユータにインストールして使用する 
場合） 

•プロトコル 


- TCP/IP 
•IPX 


•プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版) 
• Novell Client 干 or Windows (IPX 版） 
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■ NetSpot Device Installer Mac OS X 版を使用ずる場合 

• OS 

•Mac OSX 10.1.1 が降 
•コンピュータ 

* 上記 OS が動作する Macintosh 
•八ードディスク 

- 10 M 目が上の空き領域（プログラムを八ードディスクにコピーして使用する場合) 
•プロトコル 

• TCP/IP 

•プロトコルスタック 
- Mac OS X に付属の TCP / IP プ□トコル 


設定できるデバイスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP / IP 、または IPX のネットワークに接続されているデ’ 
バイスのネットワークプロ h コルの初期設定を行うことができます。それ换外の接続形態 
のデバイスは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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NetSpot Device installer のインストール 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインストールします。お使いの 0 S により、イ 
ンストール方法が異なります。 


メモ I • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーテイリテイソフトウェ 
アです。インス!ルせずに使用する場合は、「使用方ま」 （^ P . 巳- 20) を参照してくだ 
さい。 


• NetSpot Device Installer ( TCP / IP 版）にプラグインを追加すると、機能を拡張するこ 
とができます。プラグインの機能を使用する場合は 、 NetSpot Device Installer とプラ 
グインの両方をコンピュータにインストールしてください。プラグインの詳細について 
は 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照して く ださい。 


Windows 上にインス I ルずる 

Windows 上にインストールする手順を説明しています。 


重要 


.インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators の乂 ンバーとしてログオンしてください。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いで、 Windows ファイアウォー 
ル機能が有効になっている場合、 NetSpot Device Installer をブロック対象外のプログ 
ラムとしてファイアウォールに登録しておかなければ、 1 P アドレスが設定されていない 
プリンタの探索や、口ーカルサブネットが外のネットワークに対するブロードキャスト 
探索/マルチキャスト探索を斤うことができません。 

NetSpot Device Installer をファイアウォールのブロック対象外のプログラムとして登 
録する手順は 、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照してください。 


7 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM ;<ニュー画面が表示された場合は、[終了]をクリックします。 

2 CD-ROM 内の [ NetSpot _ DeviceJnstaller ] — [ Windows ] フォ 
ルダにある [ nsdisetupiexe ] アイコンをダブルクリックしまず。 

使用許諾契約書が表示されます。 

メモ I NetSpot Device Installer を起動したことのあるコンピュータでは、使用許詰契約書は 
表示されずに NetSpot Device Installer が起動します。手順4に進んでください。 

3 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 
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4 惨劇をクリックして、インストール先を選択したあと、 [0 K ] をクリッ 
クします。 



[スタートメ ニュ ーに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート] ニュ ーに 
NetSpot Device installer を追加できます。 

NetSpot Device Installer のインス I —ルが始まりまず。 

Windows ファイアウォール機能を持っている 0S をお使いの場合に、が下の画面が表示 
されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックしまず。 


NetSpot Device Installer セゥトアプブ X 


もほいの]シピ ュータ で NetSpot Device hstall がを ほ巧するためじは、 
Windows のファイアウォールにアプリケーションをき綠する'必要があります。 
アブリケーンョンをき録しますか？ 

[[:ほ。峨… j] _ぃぃぇお)」 


[はい]をクリックすると、 NetSpot Device Installer をファイアウォールに登録します。 
[いいえ]をクリックすると、 NetSpot Device Installer のファイアウォールへの登録は 
行われません。その場合は、 IP アドレスが設定されていないプリンタの探索や、ローカル 
サブネットが外のネットワークに巧ずるブロードキャスト探索/マルチキャスト探索を巧 
ラことができません。 


5 インス!ル完了の画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

フラグインのインス I ルフログラムが起動します。 

0 インス!ルするプラグインを選択したあと、[インス!ル開始]を 
クリックします。 

プラグインの詳細については、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してくださし、。 

(句 メモ I プラグインは、あとでインストールすることもできます。あとからプラグインをインス 
I ルする手順については、 Readme を参照してください。 


上でインスト ー ルの作業が終了しました。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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Mac OS X 上にインス I ルずる 

1 ずべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

3 CD-ROM 内の [NetSpot_Device_lnstaller] フォルダを開きまず。 

4 [MacOSX] フォルダ内の [NetSpot_DeviceJnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンが表示されまず。 

0 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 

0 手順日で表示されたウインドウの中の [NetSpot Device Installer] 
アイコンを、インス!ルしたい場所にドラッグ&ドロップしまず。 

これで NetSpot Device Installer のインス I— ルが完了しました。 

/ プラグインを追加ずる場合は、手順 5 で表示されたウインドウの中の 
[plugin] フォルダを開きまず。次に、インストールしたいプラグイン 
のインス!ラアイコンをダブルクリックしまず。 

インストーラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については、 
NetSpot Device Installer の Readme フアイルを参照してください。 


が上でインストールの作業が終了しました。 


プリ、ノタ® Ml テ VU テ V ソ7トク H ア5達するには 
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使用方法 


ここでは、付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動する方まを説明してい 
ます。 

tmwm Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いで、 Windows ファイアウォー 
ル機能が有効になって いる場合、 NetSpot Device Installer をブロックま才象外のプログ 
ラムとしてファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドしスが設定されていない 
プリンタの探索や、口ーカルサブネット仪外のネットワークに巧するブロードキャスト 
探索/マルチキャスト探索を斤ラことができません。 

NetSpot Device Installer をファイアウォールのブロック対象外のプログラムとして登 
録する手順は、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照してください。 

メモ I NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした塌合の起動方■法は、仪下 
のとおりです。 

- Windows の塌合、インストール時に[スタート]^ニューに追加したときは、[スターり 
乂 ニューから [プログラム]- [NetSpot Device Installer ] - [NetSpot Device 
Installer ] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストー 
ル先のフォルダにある [ nsdi ] アイコンをダブルクリックします。 

• Macintosh の場合は、インストール先のフォルダにある [NetSpot Device Installer ] 
アイコンをダブルクリックします。 


Windows 上で使用ずる 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 


琢メモ I CD-ROM メニユーが起動しない場合は、[マイコンピユータ]の CD-ROM ドライブの 
アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


2 [付属ソフトウェア （ UPS 4 ドライバなど）]をクリックしまず。 



プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 
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3 TCP/IP ネットワークで初期設定ずる場合は [NetSpot Device 
Installer for TCP/IP] の随訓を、 IPX ネットワークで初期設定す 
る場合は [NetSpot Device Installer for IPX] の[起動]をクリッ 
クしまず。 

付属ソフトウェア 

ソフトウ王アの説巧そ表示 ： II 
READM 巧表示；團 



この面面では、 CD - ROMb 、 らのソフトウェアのだ動や，インス!'•-ルメニユーからはインス!'•-ルされないソ 

おお総装臟齋藤薪 •できる 内をロソフトゥが比热ほす。ソフ。ヴを 


キャンセル ！ 戻る 


使用許諾契約書が画面に表示されまず。 


4 使巧許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 


5 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ];< 
ニューの [ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 


Mac OS X 上で使用ずる 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトしまず。 

2 CD-ROM 内の [NetSpot_Device_lnstaller] フォルダを開きます。 
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3 [MacOSX] フォルダ内の [NetSpot_DeviceJnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されまず。 

4 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックしまず。 


5 手順 4 で表示されたウインドウの中の [NetSpot Device Installer] 
アイコンをダブルクリックしまず。 


©ee 

回; 

~ NetSpot Device Installer 

向 " = 四、 : 巧が 

♦ 

〇 

» 

.•, : 

バス 

表示 ;コンビユータホーム 

よ<巧 5 項目 


乂 


8 巧目、 L6 MB 空き 




Canon 

NetS$>ot 

Device Installer 


f 苗 

NetSpot Device Installer 



support.deviceJapanese.txt support.device.English.txi 



NetSpot Device Installer が起動します。 


6 デバイスの初期設定を行いまず。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの [ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 
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FontGallery をインストールずる 


FontGallery には、 TrueType フォントとして和文20書体、欧文100書体が収められて 
います。また、 Windows をお使いの場合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせュー 
ティリティ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩な文き表現が 
可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組み合 
わせた44書体が収められています。 

FontGallery および FontComposer のインストール手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P . 己- 24) を必ずお読みください。 


メモ 1 本製品に関するお問い合わせは、下記お客様相談センターまでご相談ください。 
. お客様相談 センタ-: 050 -5 巳己-90091 


必要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 


重要 


• かな書体および Fon に omposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、 ] 台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買いホめください。 
ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにインス 
トールしてお使いください。 


■ Windows 版を使用ずる場を 

• 0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

-上記 0 S が動作するコンピュータ 


■ Macintosh 版を使用ずる場合 

• 0 S 

•Mac OS 9.1 が降 、 Mac OS X 10.1.日〜1 0.4.2 
•コンピュータ 

•上記の MacOS が動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウ卫ア製品使用許詰契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使巧いただいております。お手数ではございます 
が、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ 
せていただきます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社 a 乂下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。 ii (下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1. 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウ； L ア」を一時に一台のコンピュータに 
おいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで 
「許諾ソフトウ； L ア」を使用したり、また「許諾ソフトウ; L ア」をコンピュータネッ 
トワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノン 
からその使用権を取得することが必要です。 

に）お客様は、「許詰ソフトウ I ア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、 
貸与その他のちまにより第云者に使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウ；!:ア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エ 
ンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。ま 
た第云者にこのよラな行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウ I ア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピー 
だけ複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、 
「許諾ソフトウ; L ア」をお客様がご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置 
1台のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら li (外の場合にはい 
かなる方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソ 
フトウ； L ア」の複製物上に「許諾ソフトウ； L ア」に表示されているものと同一の著作 
権表示を行っていただきます。 

3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン マー ケティングジャパン株式会社 a 乂下、キヤノン マー 
ケティングジャバンといいます。）は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目 
的のために適当であること、もしくは有巧であること、または「許諾ソフトウェ 
ア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もい 
たしません。 
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に）キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の使 
用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、い 
かなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に 
起因または関連してお客様と第云者との間に生じたいかなる紛争についても、一 
切責任を負いません。 

4. 輸出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部 

または全部を問わず、「許諾ソフトウ I ア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

5. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウ； L ア」を使用した時点で発効します。 

に）お客様は、キヤノンに巧して30日前の書面による通巧をなすことにより本契約 
を終了させることができます。 

巧）キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を 
終了させることができます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効にを続します。上記 （2) 
または （3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティン 
グジャパンは、「許諾ソフトウ I ア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許 
諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパ 
ンに請求できません。 

巧）お客様には、本契約の終了後 2 週間 L 乂内に、「許諾ソフトウ I ア」およびその複 
製物を廃棄またはミ肖ちしたうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノ 
ンに送付していただきます。 

6. —般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部がま律により無効となっても、本契約の 
他の部分に影響を与えません。 

に）本契約に関わる紛争は、ま京地方裁判所を管轄裁判所としてお巧するものとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されること 
に同意することになります。 

本合意により、お客様と团 TSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書 
の条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクに含まれているフォントをご使用になら 
ないでください。 

1 . 使巧許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支仏われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの巧価として、ライセンサーである BtSTREAM はライセンシーであるお 
客なに巧し、团 tstream 製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイプセツタまたは 
イメージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルーフプリンタ 
に接続した1台または複数のコンピュータ上で巧ちおよび表示する非独占的権利を付与 
します。 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 
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2 . 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品が最初に記録されたかその後 
に供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、 BITSTREAM は最初 
の、またはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上にを在するかを問わず、 
Bitstream 製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録された Bitstream 
製品のソフトウェアプ□グラムに巧する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は Bitstream 製品のオリジナルソフトウ； l アプ□グラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 

3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の巧象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更され ている 力、、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウ; L アに含められ ている 場合でも Bitst ream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM のえ□的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使巧の許容範囲。本团 tstream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用が許諾されるものであり、事前に团 TSTREAM の書面による同意を得ずに、 
一定期間第云者に譲渡することはできません。田 tstream 製品に変更、改造、翻訳、リ 
パースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。また 
Bitstream 製品からが生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される文 
書は事前に团 TSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することはで 
きませんし、が生的な文書を作成するのにも使用できません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に 
-つでも従わなければ、 BITSTREAM からお巧らせしなくても自動的に終了します。終 
了と同時に文書、 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、を 
更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 

保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品が提供され ている ディスクに ついて、 通常の使用形態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から90日間、材質お 
よび出来映えに欠帕がないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに返 
却されたディスクを交換するかのいずれかを团 TSTREAM が選択することとなります。ディ 
スクの障害が事故、濫用または誤巧を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交換す 
るか購入価格を返ま P する責任をちしません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期間 
の残りの期間か30日間のいずれか長いほうの其月間に ついて 保証されます。この保証により、 
お客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利を 
持つ可能性があります。 

L 乂上で明確に定義され ている 場合を除き、团 tstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は「保 
証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的な 
保証など、明示的か黙示的かを問わず、 いっさいの 種類の保証を行いません。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H アを使用するには 


5-26 FontGallery をインストールずる 



Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様 
が全面的に負うことになります。巨 ITSTREAM は、巨 itstream 製品に含まれる機能がお客 
様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する 
旨を保証するものではありません。 

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、 Bitstream 製 
品の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的 
な損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じ 
た損害を含む）。 

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認めら 
れていないため、上記の限定が適用されない場合があります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウ； l ア製品とその関連文書は権がを限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c ) だ）り日87年已月）が適用 
される場合はそこに規定されている制限に従います。それな外の場合は DOD FAR の適巧 
される規定が25之 227-701 3の第 （3)(15) 条 （1988 年4月）または第 （ a )(17) 条 （1988 
年4ち）を補完する条項です。 

契約当事者/メーカーは21已 First Street , Cambridge , MA 02142 の Bitstream Inc . です。 
本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず团 TSTREAM に連絡を取りたい 
場合は、書面でご連絡くたさい。 

な上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールずる 


メモ I .取扱説明書を CD-ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照してください。 

- FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgalle 「 y ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.p ボ （PDF 形式） 

- FoMComposer 取极説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Composer ¥ Fcmanual.pdf (PDF 

形式） 

•フォントをインストールするには、多少の時間がかかります。1書体につき10秒前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

•欧文書体は、英語版 UPS プリンタドライバでもご利用いただけます。 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、が下の手順に従ってインストールしてくださし、。 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトしまず。 


重要 


• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の;< 
ンバーとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 


2 [ マイコンピュータ ]-[ コントロールパネル ]-[ フォント]フオル 
ダを開きます。 


3 [ フォント ] フォルダの [ ファイル ] メニューから、[新しいフォントの 
インストール ] を選択します。 

[ フォントの追加 ] ダイアログボックスが表示されます。 


4 [ ドライブ ] から CD-ROM を選び、 [ フォルダ ] の一覧から、け gallery] 
フォルダにある [font] フォルダを選択してダブルクリックしまず。 



選んだフォルダにあるフォントカ 《 、 [ フォントの一覧 ] に表示されまず。 
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5 [フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びまず。 



6 [フォントフォルダにフォントをコピーずる]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0 K ] をクリックします。 



Windows のフォントフォルダにフォントが追加されまず。 


プリ、ノミ Ml テ VU テ V ソ7トク H IKS 達するには 


FontGallery をインス I ルずる 5-29 

































FontComposer 、 かな書体をインストールずる 

Windows 版 FontComposer を、从下の手順に従ってインストールしてください。かな書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にインストー 
ルされます。 


重要 


FontComposer を使用するには、約 ] 〇〜 20 M 臣の八ードディスクの空き容量が必要と 
なる場合があります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足の;ツセージが表 
示された場合には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 


1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 


重要 


• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の;< 
ンバーとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 CD-ROM 内の [FGALLERY] - [COMPOSER] - Ketup.exe] 
アイコンをダブルクリックしまず。 

ウィザードが表示されます。 

3 [ 次へ ] をクリックします。 



[ インス ! ル化の選が ] ダイアログボックスが表示されます。 
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4 インス!ル巧を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[ファイルコピーの開始]ダイアログボックスが表示されまず。 


メモ 1 インストール先を指定する場合は、[参照]をクリックして、インストール先のフォルダ 
を選択します。 


5 設定内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



インストールが開始されまず。 

インス!^ールが終了ずると、インス!-ール完了のメッセージが表示され、自動的に閉じま 
ず。 


が上でインストールの作業が終了しました。 
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Macintosh 上にインストールずる 


Macintosh 版 FontGallery を、が下の手順にイ走ってインストールしてください。 


@ メモ I 取扱説明書を CD - ROM にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 
載されていますので参照してください。 

• Fon 怕 allery 取販説明書： Fgallery フォルダ内の 「 Fgallery 取販説明書」ファイル（シ 
ンプルテキスト形式） 


f 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 


2 CD-ROM 内の [FGallery] - [Font] フォルダを開きます。 


はじ々にお巧み < だざい FontGall が y 取巧な巧 


iCJ FGallery i 


ミ囚曰 


4巧目、101.1 NB をき 


邑 


な 


0 

11がけが 

な 


NT1 


上図は Mac OS 9の画面です。 
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3 インス!ルずるフォントを選択しまず。 


:な Font 1 


!囚5 


81巧目、101.1 MB をき 


み 蔚 

FGP ち r シク佩な- B.TT FGP ち: T シ j 部な- L.TT 

动 蔚 

Asian Font Arbitrator TT AmeriGarmnd Rm/Bd BT 


Ju 


み 


蔚 


FGP れ r シク姆 •Cs - B TT F 炸丸了シ)部な -L .TT 


な 


並 


Ml 


4 選択したフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダ 
( MacOSX の場合、お使いの八ードディスクの[ライブラリ] 
([ Library ]) - [ Fonts ]) にドラッグ&ドロップしてコピーしまず。 


□ 1 


システムフオルタ 1 


!凸 S 


46巧目，53.28 GB 空き 


み 


が上でインストール作業は終了しました。 
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[FontGallery 同捆書体見本 ^ 

次の書体をご巧用いただけます。 


■和文 書体 


和文書体の見本を L 乂下に示します。 


'ド成明朝体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W 5 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

竿成明朝体 W 9 

夢のある多彩なフォント 

、ド成ちゴシック体 W 3 

罗のある多おなフォント 

半ぶ約ゴシック体 W 5 

夢のある多彩なフォン ト 

、ドぶ巧ゴシック体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

、ド成巧ゴシック体 W 9 

夢のあるを彩な フォント 

巧ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-M 

夢のある多おなフォント 

化ゴシック体 Ca-B 

夢のある多おなフォント 

0ゴシック体 Ca-U 

募のあるる彩な フォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多米ミなつォント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多栗ミなつォント 

丸ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩な フォント 

教科書体 NT-M 

夢のあるをおな フォント 

お書体 NT-M 

夢のある多彩なフォント 

行-書体 LC-M 

をのんるろ がなブ ォン ト 

行書体 CC-M 

夢のあろ多おなフォント 
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■ かな書体 


かな書体の見本をな下に示します。 

こでまり L 

ホめ0あるふぉんピ 

こでまり M 

小めのあるふぉんピ 

こでまり B 

ホめ0あるふぉん Vf 

こでまり H 

ホめ 0 あるふぉん V " 

からたち L 

ゆめのあろふぉんと 

からたち M 

ゆめのあろるわんと 

からたち B 

のめのあるふぉんと 

からたち H 

ゆめのあるふぉんと 

S んさしし 

ゆめのあるふぉんと 

さんざし M 

ゆめのあるふぉんと 

さんざし B 

ゆめのあるふぉんと 

さんざし H 

ゆめのあるふぉんと 

てっせん L 

ゆめのあろ丄ぉんと 

てっせん M 

ゆめのあるムぉんと 

てっせん B 

ゆめのあちふぉんと 

てっせん H 

ゆめのあもムぉんと 

あしび L 

けめ レつ あるふ ぉ/しと 

あしび M 

り)めのあらふぉんと 

あしび B 

ゆ化のあるふぉんと 

あしび H 

ゆ化のあるふぉんと 

はしばみ L 

ゆめのあろふわ / u と 

はしばみ M 

ゆめのあろふわん^と 

はしばみ B 

ゆめのあるふぉんと 

はしばみ H 

かめのあるふぉんと 

さざんか L 

ゆめのあるふぉんと 

ささんか M 

ゆめのあるふぉんと 

さざんか B 

ゆめのあるふぉんと 

さざんか H 

ゆめ々みるふぉんと 

行書 LC 仮名 

ゆめのあるふぉんと 

sekOl 

々なのおるん ホ 心と 

sek 02 

かかの巧るみ《ムと 


プ：： ^;^¢^G^^IIt^v::^lt^v:^r^ 卜 ■^H^^5 留するには 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を L 乂下に示します。 


平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成角ゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成をゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
ちゴ 
角ゴ 


W3 +からたち L 
W3 +こでまり L 
W3 +さんざし L 
W3 +てっせん L 
W 日+からたを M 
W5 +こでまり M 
W5 +さんざし M 
W5 +てっせん M 
W7 +からたち B 
W7 +こでまり B 
W7 +さんざし B 
W7 +てっせん B 
W9 +からたち H 
W9 +こでまり H 
W9 +さんざし H 
W9 +てっせん H 

W3 +あしび L 
W3 +さざんか L 
W3 +はしばみ L 
W5 +あしび M 
W 5十さざんか M 
W5 +はしばみ M 
W7 +あしび B 
W7 +さざんか B 
W7 +はしばみ B 
W9 十あしび H 
W 9 +さざんか H 
W9 十はしばみ H 


C a-L + あしび L 
C a-L + さざんか L 
角ゴ C a - L + はしばみ L 
ちゴ Ca^M + SLKM 
ちゴ Ca - M +さざんか M 
角ゴ C a-M + はしばみ M 
角ゴ Ca-B + あしび B 
角ゴ Ca-B + さざんか B 
ちゴ C a-B + はしばみ B 
角ゴ C a-U + あしび H 
角ゴ Ca-U + さざんか H 
角ゴ Ca-U + はしばみ H 
角ゴ C a-U + S e 2 H 
丸ゴ C a-B + s e k 01 
楷書体 NT-M + てっせん M 
行書体し（：一]'^ +斤書1^じ仮名 


夢のある多彩なフォント 
夢0ある多彩な7ォント 
夢々ある多彩なフォント 
夢のあ i 多彩シフマント 
夢の あろ多彩なフォント 
夢の ある多彩なつォント 
夢の ある多彩なフォント 
夢のをろ多彩なフブント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な フプレト 
夢のあろ多彩なフォント 
夢の ある多彩なつォント 
夢の ある多彩なフォント 
夢の ある多彩なフマレト 
夢のあも 多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあら多をミなフォント 
夢めあるをおなフォント 
夢のあろをおな7ォント 
要のある多彩なフォシト 
夢々あるを丢ミなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢0あるをおなフォシト 
裏々あるををなフォント 
裏のあるを彩な7ォント 
夢の ある多ず ミな フォン ト 
夢のある多 おなフォント 
宴の あろ多彩なフォント 
夢のあ も多采 ミなフォント 
夢のある多彩なフォント 
募のあろ 多采 ミなフォント 
夢のあるさ彩なフォシト 
養々ある多采ミなフォント 
宴のある多彩なフォント 
善のあるる 柔 ミなフォシト 
宴めあるる 柔 ミなフォント 
黃のあるるおな7ォント 
宴の巧るを駭巧7ォ7#* 
夢のおる多彩が フォント 
夢のをろ多彩なフザント 
ずの ある 《おな フォント 


メモ 1 • Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成 
できます。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本をな下に示します。 

Americiin Garaniond Roman ABCDEF abcdef 12345 


American Garamond italic 

ABCDEF abcdef 12345 

American Garamond Bold 

ABCDEF abcdef 123 が 


Amcri し - an Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 12545 


Bodoni Roman 

ABCDEF abcdef! 2345 

Boduni Italic 

ABCDEF abcdef 123 化 

Bodoni Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Catanen Light 

ABCDEF a ら edef12345 

Catanei) Regular 

ABCDEF abcdef 12345 

Catanco Bold 

ABCDEF aBccfeJ 12345 

ネ Catanco Light Swash 

ス化 (JD で T L ら cd づ 12345 

ネ Catanco Regular Swash 

巧。 GD で了 L ら cd 卜 f 123 化 

ネ Catanco Bold Swash 

巧で巧)でで 心ら cd たず 12345 

Cooper Black 

Cooper Black Italic 

Cooper Black 0 山 line 

ABCDEF abedeS 1X345 

ABCDEF 。わ edef 123 が 

ぶ ^ 思恩圧 ) 凰面泣也®逊度浸 

Century Oldslyie Roman 

Cenlury Oldstylc Italic 

Century Oldstylc Bold 

Century Schoolbook Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Century Schoolbook Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Century Schoolbook Bold 

ABCDEF abcdef 12345 


Century Schoolbook Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 


Clarendon Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

Clarendon Bold 

.n-DC/JJlilf 江 ocdei 12345 

Clarendon Black 

ABCDEF abcdef 12345 

Cloister Black Regular 

Cloislcr Black Opcnfacc 

が SC 孤が： f abtrief 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Coinincicial P! Regular 

Conimci'cial Script Regular 

±o,"0+ 

’ みが偽が,少けん r/ グ ' 化?が 

Dutch HOI Regular 

Dutch SO! Ilalic 

ABCDEF abcdef 12%5 

ABCDEF abcdef 12345 

Dutch 8() 1 Bold 

ABCDEF abcdef 12345 


* 「Cataneo Swash」 には、一部文字が収容されておりません。これは、 「Cataneo」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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Dutch 801 Bold Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Du に h 801 Extra Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Du に h 801 Extra Bold Italic 

ABCDhr abcdef 12345 

Exotic 350 Light 

Exotic 350 Demi-Bold 

ABCDEF AbcdEf 12545 

ABCDEF Abcdef 12545 

Exotic 350 Bold 

ABCDEF AbcdEf 12545 

Goudy Oldstyle Roman 

Goudy Oldstyle Italic 

Goudy Oldstyle Bold 

Goudy Oldstyle Bold Italic 

Goudy Oldstyle Extra Bold 

Goudy Oldstyle Handtoolcd 

Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

. 液ザを ’ し ホ嘯 ) 凝居 '^ 壓燈減 ail [り中 

ABCDEF abcdef 12345 

Poster Bodoni Italic 

AMSLUiijW abcdef 12345 

Prima Sans BT 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Sans Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Serif BT 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Serif Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Mono BT 

ABCDEF abcdef 12345 

Prima Mono Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Ribbon 131 Regular 

Ribbon 131 Bold 

aloLf 12345 

^ だ C 龙巧 aUef 12345 

Roundhand Regular 

- ん级径硬 <SSFa6 ながプ身 46 

Roundhand Bold 

レ 化公承 ' a6c(t が i2S4S 

Roundhand Black 

レ '(' 級巧 ' 化 345 

Serifa Thin 

ABCDEF abcdef 12134 已 

Serifa Thin Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Light 

Serifa Light Italic 

Serifa Roman 

ABCDEF abcdef 12 ； 34 己 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12(345 

Seri la Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Serifa Black 

ABCDEF abcdef 12345 
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Serifa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Stacca に 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed I ぬ lie 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ultra Italic 


ABCDEF abedef 12345 

Bmukkfnm 

解かげ f な々 5 

ABCDEF abedef 12：345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12%5 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 1234 目 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

^BOOEF ilbedleff 1 觀缉畳 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

公區恒回层戶窗拉頃创擅 311 浸遺边眞 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABXAEO afyd£(p 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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困ったとまには 


6 


CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの巧処方法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 


6-2 


6-1 







Windows でのトラブルの巧処法 


Windows 用プリンタドライバを使用したときのトラブルへの対処まについて説明していま 


プリンタから意が不明の文字が印刷される 


原因 プリンタドライバが正しくインストールされていない。 


処置 が下の手順で、プリンタドライバを正しくインス!-ールしてください。 

[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ] 
フォルダ）に、お使いのプリンタ名のアイコンが表示されているか確認します。 


メモ I •プリンタ名のアイコンが表示されているとき： 

プリンタ名のアイコンをダブルクリックして、[プリンタ]^ニューの[通常使うプリン 
夕に設定]を選択します。 

• プリンタ名のアイコンが表示されていないとき： 

プリンタドライバをインストールします。（气プリンタドライバをインストールする： 
P.2-5) 


印刷結果の端がかけてしまラ 


原因 り アプリケーシヨンソフトウェアの余白の設定力《、本プリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 アプリケーシヨンソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左右ともに周囲 5 mm (封筒は 10 mm ) の範囲には、印刷で 
きません。 


原因2| 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした。 

処置 次のことを確認してください。 

•データの周囲の余白を確認し、プリントしなおします。 

.データが欠けないようにプリンタドライバで縮小率（[ぺージ設定]-[倍率を 
指定する])を設定し、プリントしなおします。 


51困つたとまには 
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Windows でのトラブルの対処法 
















メモ I 封筒に印刷する場合、郵便番号などが周囲 10 mm の範囲にあることがあります。そのと 
きは、プリンタドライバの[とじしろ]を設定して、印刷範囲を体を、邸便番号などを 
印刷したい方向にずらして印刷してください（ただし、周囲 10 mm の範囲の印刷品位は 
な証されません）。 


才ーバレイ印刷時に、出力結まがで anon UPS3 プリンタドライバ J と異なる 


原因 I 「Canon UPS 3 プリンタドライバ」で作成したフォームファイルを本プリンタド 
ライバで印刷すると、印刷結果が異なることがあります。 

処置プリンタドライバの[オーバレイ]ページで、[才ーバレイの種類]から[互換才一 
ノくしイ] を選択してください。 


才ーバレイ印刷時に、な前作成したフオームファイルが利巧できない 


原因 1 I 才ーバしィ印字の設定が正しくされていない。 

処置[才ーバレイ]ぺージの[才ーバしイ印き]が選択されていることを確認してく 
ださい。 


原因 2| UPS II し UPS IV プリンタドライバ L 乂かで作成したフォームファイルを使用して 
いる。 

処置 「 BJC - 880 J 用プリンタドライバ」、 「 BJC - 680 J 用プリンタドライバ」、 

「 LBP - A 405 Jr . 巧化張フォトグラフィックドライバ」で作成したフォームファイ 
ルは、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライバで作成したフオーム 
ファイルを使用してください。 


才ーバレイ印刷時にフオームフアイルがずれて印刷される 


LBP - 2030脚こ作成したフオームファイルを使用して印刷している。 


LBP - 2030巧に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプリケー 
シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ 
用のプリンタドライバで、フオームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


原因 1 I プリンタドライバの[ホスト展開]が設定されている。 

処置プリンタドライバの[印刷品質]ぺージの[印刷品質]で、[ューザ設定]を選択して、 
[設定]をクリックします。[ューザ設定]ダイア□グボックスの[ホスト展開]で、 
[しない]を選択します。 


原因 
処置 


困つたときには 
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原因 21 印刷データが複雑で処 S に時間がかかる。 

処置イメージモードで印刷してください。プリンタドライバの[印刷品質]ぺージの [EP 
刷品質]で、[ューザ設定]を選択して、[設定]をクリックします。[ューザ設定] 
ダイア □ グボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選択します。 
さらに、[モード詳細]から[高を]を選択します。 


ファインモー ド/ スーパーファインモー ドで正常に印刷できない 


原因 1 I アプリケーシヨンソフトウェアによっては、ファインモード、スーバーファイン 
モードで正常に印刷できないことがあります。 

処置ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


原因2| ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプリンタドラ 
イパの設定によっては、正常に印刷できないことがあります。 

処置ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプリンタドライバがインストールされている。 


処置 「プリンタドライバをインストールする」（一 P .2 -己）にしたがってキヤノン製の 
プリンタドライバをインストールしなおしてください。 


困つたときには 
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付録 


CHAPTER 


知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明していまず。 


USB クラスドライバをインス I ルできない場合は... . ....7-2 

Windows 2000/XP/Server 2003の塌合 . 1-2 

Windows 98/Me の場合 .7-5 

Canon Port Setting Tool でポートを 設定ずる .7-7 

索引 . 7-8 
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USB クラスドライ八をインス I ルできな 
い場合は 


US 目クラスドライバのインストールが正常にできない場合について説明しています。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認しまず。 



2 [スタート]メニューから腺定]-[コントロールパネル ] (Windows 
XP/Server 2003の場合は、[スタート]メニユーから[コント 
口ールパネル])を選択して、[システム]アイコン （Windows XP / 
Server 2003の場合は、[パフオーマンスとメンテナンス]を選択し 




たあと[システム]アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイアログボックスが表示されます。 


好メモ I Windows S 00 日 Professional の場合は、[設定]—[コントロールパネル]—[システム] 
を選択してください 。 Windows 2000 Server の場合は、[設定]-[コントロールパネル] 
を選択して、[システム]アイコンをダブルクリックします。 
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USB クラスドライバをインス!ルできない場合は 






3 [八ードウエア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージヤ]をク 
リックしまず。 



4 [USB (Universal Serial Bus ) コントローラ]の下に表示されてい 
る USB クラスドライバを削除しまず。 

□ [Canon UPS USB Printer]、 またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックしまず。 


A 注意 USB クラスドライバな外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


US 臣クラスドライバの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている塌合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の 0S に応じて、 US 臣クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


USB クラスドライバをインス!ルできない場合は 
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5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [0 K ] 
をクリックしまず。 



6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コントロールパネル]を閉じます。 





8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動し 
ます。 


9 ■■プリンタドライバをアンインス!ルずる J (一 P .2-43) を参,暇して 
ドライバをアンインス!ルしたあと、 rUSB 環境をお使いの場合 J (一 
P .2-16) を参照して USB クラスドライバをインス I ルしまず。 


重要 


ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールし 
なおす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。 
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Windows 98/Me の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認しまず。 


2 [スタート]メニユーから[設定]-[コントロールパネル]を選択して、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 


3 [デバイス マネー ジャ]タブをクリックしたあと、[ユニパーサルシリア 
ルバスコントローラ]をダブルクリックしまず。 



4 [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されている USB 
クラスドライバを削除します。 

□ [Canon UPS USB Printer ]、 またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックします。 


ik ま意 USB クラスドライバが外の項、目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがありまず。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、 US 目クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


USB クラスドライバをインス!ルできない場合は 


7-5 
























5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [0 K ] 
をクリックしまず。 



6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コントロールパネル]を閉じます。 





8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動し 
ます。 


9 ■■プリンタドライバをアンインス!ルずる J (一 P .2-43) を参,暇して 
ドライバをアンインス!ルしたあと、 rUSB 環境をお使いの場合 J (一 
P .2-16) を参照して USB クラスドライバをインス I ルしまず。 


重要 


ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールし 
なおす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。 
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Canon Port Setting Tool でポートを設 
定ずる 


Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインストールされているデバイスと、デバ 
イスのネットワークアドレスの対応付けを行うことができます。ドライバのデバイス情報 
取得方《正しく動作していないときや、 NetSpot Job Monitor のデバイスボードやステータ 
スモニタが正しく動作していないときなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は、 NetSpot Job Monitor の、デバ 
イス情報取得の更新間隔や機種チてック機能の設定なども行ラことができます。 

Canon Port Setting Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [Program Files ¥ 
Canon ¥ Portset ] フォルダにある [ Portsetexe ] をダブルクリックします。 


Canon Port Setting rool 


アドレス設定 I がシ ヨン） 

ボートに巧なづけられな1る巧 i イスのネットワークアドレスを指ちする場合には、 
ポ-卜ぞ巧巧して、废思ぞクリックしてくださし、。 


1 ボート 

1 ネットワークアドレス 1 

1 ggHBHflaim 脚 mmrMi — 


¥¥BUDDY¥Canon LASER SHOT LBP-910 

10.0.0.67 ： 

10.0.0.67 

10.001 91 ： 

10.0.0.191 


変を(凹 )… t 獅ヒ t 


ボート： 

ネットワ—クアドレス: 
ブロトコ ルの： 


¥¥SHERATON¥910-QUEUE 


jC388 A 244.000085 0E403F 
巧 NetWare 广 TCP/IP 


探ま屯）」 


] デバイスを 


] ネットワークアドレス 


] 


COLOR LASER SHOT し 目 P-2: 化 U カラー 
LASER SHOT LBP-1810 
LASER SHOT LBP-850 

i 刷孤-酣孤 巧写機 2 号 

iR3250 巧写视 1 号 


■» 泣か曲の刪 ": 加げ " 

C 3 S 8 A 244 〔1000巧112067 

C388 A 244.000085112052 
ご 3 雑 A244 .如孤 85044 目 40 
C388 A 244.000085074 0B2 
0388 A 244.000085 0D41 47 


キャンたル」 





重要 


資メモ] 


本ソフトウェアは、 Macintosh 環境では使用できません。 

.本ソフトウェアは、インストーラ使用時にドライバと同時にインストールされます。 

• Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファ 
イルは 、 Canon Port Setting 下 00 1を起動して[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 


Canon Port Setting Tool でポートを設定ずる 
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2ページ/枚（片面） ，2-61 
2ページ/枚（両面）， 2-61 
AppleTalk 接続の場合 （Mac 0 S X 1 0.2.8 - 

1 0.3.9) , 3-23 

AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X 1 0.4 li (降）， 
3-24 





Canon Driver Information Asset Service をイ 

ンストールする， 2-38 

Canon LPR 2,1-6 

Canon Port Setting Tool ,(-( 

Canon Port Setting Tool でポートを設定する， 
7-7 

Device Status Extension ,1-9 
DOS をお使いの場合， 1-3 

アプリケーシヨンソフトウエアからの設 

定，1-3 

FontComposer 、 かな書体をインストールする， 
己-30 


FontGallery , MO , 日-23,日-32,日-34 
FontGallery 製品使用許諾契約書， 5-24 
BITSTREAM 使用許諾契約， 5-25 
ソフトウエア製品使用許諾契約書，日-24 
米国政府の限定権利，日-27 
保証の拒否および限定保証，日-2目 
FontGallery 同栖書体見本，巳-34 
欧文書体， 5-37 
かな書体，日-3巳 
和文書体，日-34 

和文書体とかな書体の組み合わせ，日-36 
FontGallery のインストール，日-之8 
FontGallery をインストールする，日-23 


FontGallery 製品使用許諾契約書，日-24 
FontGallery 同捆書体見本， 5-34 
Macintosh 上にインストールする，己-32 
Windows 上にインス h — ルする，己-27 
必要なシステム環境，日-23 
imageWARE Accounting Manager ,1-8 
IP 接続の場合 （Mac OS X ] 0.2.8 〜 10.3.9), 
3-26 

IP 接続の場合 (Mac OS X 10.4 が降）， 3-27 
UPS V プリンタドライバ，1-4 
Macintosh をお使いの場合， 1-3 

その他のソフトウエアを使用する，1-3 
プリンタドライバをインストールする， 
1-3 

Mac OS 目用プリンタドライバの場合，3-4， 
3-11,3-18 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合，3-6， 
3-14, 3-19 

AppleTalk 接続の場合 （Mac 0 S X 
1 0.2.8 -10.3 .9) 1 3-23 
AppleTalk 接続の場合 （Mac 0 S X 1 0.4 
が降）， 3-24 

IP 接続の場合 (Mac OS X 10.2 .8 〜 

10.3 .9) , 3-26 

IP 接続の場合 （Mac OS X 10.4 が降）， 
3-27 

USB 接続の場合 (Mac OS X 1 0.2.8 〜 

10.3 .9) , 3-19 

USB 接続の場合 (Mac OS X 10.4 が降）， 
3-21 

NetSpot Device Installer , 1-7, 己-1己 
NetSpot Device Installer のインス I —ル， 

5-17 
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Mac OS X 上にインストールする，日-19 
Windows 上にインストールする，日-17 
NetSpot Device Installer を使用する，己-1己 
NetSpot Device Installer のインストー 
ル，5-17 
使用方ま，日-20 

設定できるデバイスの種類，日-16 
必要なシステム環境，日-1已 
NetSpot Job Monitor , 1-6, 5-2, 日-4,己-1 ] 
NetSpot Job Monitor —般ューザモード，己- 8 
NetSpot Job Monitor 管理者モード， 5-8 
NetSpot Job Monitor をインストールする，已-2 
NetSpot Job Monitor のアンインストー 
ル I 5-11 

NetSpot Job Monitor のインストール， 
日-4 

印刷状況を確認できるプリンタの種類， 
5-3 

使用方ま，日-13 
その他の補足情報，日-1之 
必要なシステム環境，5-2 
NetSpot Suite ,1-6 

NetSpot Dev に e Installer , W 
NetSpot Job Monitor ,1-6 
NetWare 環境，日- 3 
N ぺージ印刷， 2-64 
TrueType 置換， 2-61 
TrueType 置換なし， 2-6] 

USB 環境をお使いの場合， 2-1 6 

同じ機種のプリンタドライバを US 目接続 
で既にインストールしている場合， 2-20 
違う機種のプリンタドライバを USB 接 
続が外で既にインストールしている場合， 
2-20 

初めてプリンタドライバをインストール 
する場合， 2-19 

古いバージョンのプリンタドライバがイ 
ンストールされている場合， 2- 20 
US 巨関連ドライバ，2-4 


USB クラスドライバをインストールできない場 
合は，7-2 

Windows 2000 / XP/Server 2003の場 
合， 7-2 

Windows 98 /Me の場合，7-日 
USB 接続の場合 (Mac OS X 1 0.2.8 - 
10.3 .9) ,3-19 

US 目接続の場合 （Mac 0 SX 10.4が降），3-21 
Windows S 00 日/ XP / Se「ver 2003の場合， 2-45 

アプリケー シヨ ンソフトウエアからド 
キュ方ントプロパティダイアログボック 
スを表示する， 2- 4己 
プリンタフオルダからドキュ^ントプロ 
パティダイアログボックスを表示する， 

2 - 47 

プリンタフオルダからプリンタプ□パ 
ティダイアログボックスを表示する， 

2-49 

Windows 98 /Me の場合， 2-50 

アプリケー シヨ ンソフトウエアからド 
キュメントプロパティダイア □ グボック 
スを表示する， 2-50 
プリンタフオルダからプリンタプロパ 
ティダイアログボックスを表示する， 

2-52 

Windows でのトラブルの対処ま，6-之 
Windows をお使いの場合， 1-2 

その他のソフトウ王アをインストールす 
る， 1-2 

プリンタドライバをインストールする， 
1-2 


お 

アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する， 

4-3 

アプリケーシヨンソフトウェアが D 0 S/V 
コンピュータ ( ESC / P ) 用のプリンタに 
しか対応していない場合， 4-4 
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アプリケー シヨ ンソフトウエアが日本電 
気（株）製プリンタにしか対応していな 
い場合， 4-4 

イ也の L 巨 P の機種名しか表示されない場合， 
4-3 

本プリンタの機種名が表示される場合， 
4-3 

アプリケーシヨンソフトウエアからドキュメン 
トプロパティダイアログボックスを表示する， 
2-45, 2-50 

暗号化セキュアプリントドライバ Add-in for 
Client PC , 1-10 

いろいろな印刷機能を使用する， 2-60 

プリンタドライバの各ぺージの主な機能， 
2-60 

印刷先を設定する， 3-1 8 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-18 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 
3-19 

印刷状況を確認できるプリンタの種類，己-3 

お使いのコンピュータから TCP / IP プロ 
トコルまたは NetWare 環境で接続されて 
いるプリンタ，5-3 
共有設定されているプリンタ，日-4 
口ーカル接続されているプリンタ，日-3 
印刷条件を設定する， 2-44 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場 
合， 2-45 

Windows 98 /Me の場合， 2-50 
印刷するときに必要な作業， 2-2, 3-2, 4-2 
印刷のたびに行う作業， 2-2, 3-2, 4-2 
プリンタを設置したあとに行ラ作業， 2-2 
印刷する前に必要な作業， 1-2 

DOS をお使いの場合， 1-3 
Macintosh をお使いの場合，1-3 
Windows をお使いの場合，1-之 
印刷のたびに行ラ作業， 2- 2, 3-2, 4-2 
印刷先を設定する， 3-2 


印刷する， 2-2, 3-2, 4-2 
印刷設定を行ラ，2-2, 4-2 
ぺージフォー マツトを設定する， 4-2 
印刷品質， 2-69 

印刷目的， 2-69 
サンプルプリント ，2-69 
印刷前のプリンタ情報設定，2-日3 
印刷目的， 2-69 
欧文書体，日-37 
才ーバレイ印刷， 2- 6已 
お気に入り印刷， 2-61 

2ぺージ/枚（片面） ，2-61 
2ページ/枚（両面）， 2-61 
TrueType 置換， 2-61 
TrueType 置換なし， 2-61 
局階調， 2-61 
色調優先， 2-61 
社外秘， 2-61 

出カサイズ A 4 固定， 2-61 
ビットマップ展開， 2-61 
標準設定， 2-61 
モノクロ文書， 2-61 
両面 I 2-61 

オプションの設定，2-70 
オンラインヘルプの使い方， 2- 71 
オンラインマニュアルを表示する， 3-34 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-34 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 
3-3已 


か 

拡大縮ル印刷， 2-64 
各ぺージ共通機能， 2-60 

お気に入り印刷， 2-6] 
ジョブ結合， 2-63 
セキュアプリント ，2-62 
プレビュー， 2-60 
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保を， 2-62 
かな書体，已-3已 
給紙， 2-68 

用紙の指定， 2-68 

共有プリンタ環境をお使いの場合， 2-32 
クライアントでの設定， 2-32 
プリントサーパでの設定 (Windows 
2000/ XP/Server 2003) , 2-33 
局階調， 2-61 


さ 

サンプルプリント， 2-69 
仕上げ I 2-66 

ステイプル印刷， 2-68 
製本印刷， 2-67 
とじしろ， 心ら1 
両面印刷， 2-66 
色調優先， 2-61 
社外秘， 2-61 

出カサイズ A4 固定， 2-6] 

ジョブ結合， 2-63 
スタンプ印刷， 2-6 已 
ステイプル印刷， 2-68 
製本印刷， 2-67 
セキュアプリント， 2-62 
ソフトウエアの紹介， 1-4 
Canon LPR 2,1-6 
Dev に e Status Extension ,1-9 
FontGallery , 1-10 

imageWARE Accounting Manager 
， 1-8 

LIPS V プリンタドライバ，] - 4 
NetSpot Suite ,1-6 
暗号化セキュアプリントドライバ 
Add-in for Client PC , 1-10 

リモート Ul,1-10 


た 

デバイスの設定， 2- 70 

オプションの設定， 2-70 
とじしろ， 2-67 


な 

ネッ h ワーク上のプリンタを自動探索する場合， 
2-7 

インストール方まの種類， 2-11 
ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ US 目接 
続を除く）の場合， 2- 22 

インストール方まの種類， 2-2 目 


は 

ビットマップ展開， 2-61 
必要なシステム環境， 2- 3, 3-3,日-2, 5-15, 5-23 
Macintosh 版を使用する場合， 5-23 
Mac OS 9用プリンタドライバ， 3-3 
Mac OS X 用プリンタドライバ， 3-3 
NetSpot Device Installer Mac OSX 版を 
使用する場合，日- 16 

NetSpot Device Installer Windows 版を 
使用する場合，已 -1 己 
NetSpot Job Monitor ，己-2 
US 目関連 ドライバ， 2-4 
Windows 版を使用する場合，日- 23 
プリンタドライバ，之- 3 
標準設定， 2-61 

プリンタドライバから印刷する， 3-29 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-29 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 
3-31 

プリンタドライバの各ぺージの主な機能， 2- 60 
印刷品質， 2-69 
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各ページ共通機能， 2-60 
給紙 I 2-68 
仕上げ， 2-66 
デバイスの設定，2-70 
ページ設定， 2-63 

プリンタドライバをアンインストールする， 

2-43, 3-1 1 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 

3-1 1 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 
3-14 


プリンタドライバをインストールする， 2-5, 3-4 
Canon Driver Information Assist 
Service をインストールする， 2-38 
Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-4 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 
3-6 


USB 環境をお使いの場合， 2-1 目 
共有プリンタ環境をお使いの場合， 2- 3之 
ネットワーク上のプリンタを自動探索す 
る場合，2-7 

ネットワーク接続、ローカル接続環境 
( US 目接続を除く）の場合， 2- 22 
プリンタドライバを更新する， 2-41 
プリンタドライバを使って印刷する， 2-5 目 


プリンタフオルダからドキュメントプロパティ 


ダイアログボックスを表示する， 2-47 
プリンタフオルダからプリンタプロパティダイ 
アログボックスを表示する， 2-49, 2-日之 
プリンタを設置したあとに行ラ作業，2-2, 3-2, 
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使用するプリンタの機種名を選択する， 
4-2 


プリンタドライバをインストールする， 
2-2, 3-2 

プレビュー， 2-60 


ぺージ設定， 2-63 

N ぺージ印刷， 2- 64 


才ーバレイ印刷， 2- 6已 
拡大縮小印刷， 2-64 
スタンプ印刷， 2-6 日 
保存， 2-6 之 


ま 

モノク□文書， 2-61 


や 

用紙の指定， 2-68 
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リモート UI ,1-10 
両面， 2-61 
両面印刷， 2-66 


わ 

和文書体， 5-34 

和文書体とかな書体の組み合わせ， 5-36 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご巧談ください。 


修理サービスご相談窓口 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン巧式を社.キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター（全国共通香号） 

050 - 555-90061 

[受付時間]く平日 > 9:00〜20:00 く±曰祝日 > 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきまず） 

^上記香号をご利巧いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

XIP 電話をご利巧の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合がありまず。 

※受付時間は予告なく変更ずる場合がありまず。あらかじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 
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